





DIAL LOCK 59 (Fix-coDE)

@ BENUTZER-CODE ANDERN /

@® CAMBIAR EL CODIGO DEL USUARIO

CHANGING THE USER CODE /
@ BEREREED

® M(_)DIFICATION DU CODE UTILISATEUR /
O BIEBFSDEE

Andern des Benutzer Codes.
Vorheriger Benutzer Code ist bekannt.

Cambio del cédigo de usuario.
El codigo del usuario anterior es conocido.

Glltigen Benutzer Code einstellen. Codierpin im Drehknopf he-
runterdricken (z.B. mit einer Codierhilfe oder einem Kugelschrei-
ber) und mit heruntergedriicktem Codierpin den Drehknopf auf
ca. 20° verdrehen bis der Pfeil am Drehknopf mittig auf das rote
Dreieck am Schlossgehduse ausgerichtet ist. Es ist ein kleiner
Widerstand zu spiiren. Die Codierhilfe wird nicht mehr benotigt.

Ponga su codigo actual de usuario. Luego presione hacia abajo
el boton de programacion (p.ejem. con la aguja de codificacion
o con la punta de un boligrafo) y con el botén de programacion
presionado, gire el pomo a 20° hasta que la flecha en el pomo
esté centrada en el tridngulo rojo marcado en la cerradura.

Se sentira una leve resistencia. La aguja de codificacién no se
necesitara mas.

Personlichen Code einstellen und notieren.

Establesca su cddigo personal y anote este nimero.

Drehknopf zurtickdrehen auf geschlossen Position.
Codierpin springt in Ausgangsstellung zurtick.
Schloss 6ffnen und schlieRen. Code ist verwischt.

Gire el pomo de regreso a la posicidn de cierre.
El boton de programacion vuelve a su posicion inicial.
Abra y cierre la cerradura. El codigo desaparece.

Schloss ist verschlossen und der neue personliche
Code ist gespeichert.

La cerradura esta cerrada y el nuevo cédigo personal
estd programado.

Changing the user code.
Previous user code is known.
BEREE,

Z RIS B Ak,

Set the valid user code. Press the programming pin into
the knob (for example with the code tool or a ball-point
pen) and, with the programming pin held down, rotate
the knob by approx 20° until the arrow at the base of
the knob is aligned with the red triangle on the lock
case. A slight resistance can be felt. The code tool is no
longer required.

SERMAERNEREEE, FEERBRERANIEF
A (BINAREZBRHHERKESL) , BERER
BiRH, EFFIEF20° EEEIIBFREBNELIE
AL E=ARMNE, SRIINEMEN. &E
EIEHHERERKRELTEBER,

Set your personal code and make a note.

REBA D AZBHHIFIER,

Turn the knob back to closed position.
Programming pin returns back to the initial
position. Open and close the lock. Code is
scrambled.

TRFIEFE LIRS, RERERHIR
EIRAE, FTHHFHEEHHUR.

LR ASEEE

Lock is closed and the new personal
code is saved.

2 Y, BRI ARBERTER.

Modification du code d’acces.

Le code d’acces précédent est connu.
BIESZZEELERT,

BEEESH DN > TWDRETITORIETT,

Définir le code utilisateur. Appuyer sur le pin de décodage
et pousser vers le bas (avec I'aiguille prévue a cet effet

ou un stylo) et le maintenir pour faire tourner le bouton
d’environ 20° jusqu’a ce que la fleche soit positionnée au
centre du triangle rouge. Une petite résistance se fait res-
sentir. Laiguille peut alors étre retirée car elle se sert plus.
BWNREIESHRE L THDIRET. /T DI
HZTOAT IRV ERUTLIES W, (U L—
JULEVRR=ILRVIRET) TAVSLRY V%
BUBHS, /T OR=ZADKREHT —ZADFRN=FA
DOHICRISE T, /7= H20EEUT T IV AIED
ESEDITHRIBIAGEDE T,V LA—/NLEVPR
—IRVBERFRAUL. FDOBRBEHDE T A

Régler et noter votre code personnel.

MRS ZRE U EZE > TELWTLEE W,

Tourner le bouton pour le repositionner en mode
verrouillage — le systéme revient en position
initiale. Ouvrir et fermer la serrure :

Le code est effacé.

/SRR ICR UE S, TAY T LR >
HYHDIREBICRD 9. e, fEfelcLTT S
Wod—RHRIZ VT IVIREEICIRD E T,

La serrure est fermée et le code nouveau est
sauvegardé.

BIIMEIRI N UL B S IR ES
nxd,



DIAL LOCK 59 (Fix-coDE)

@ NOTOFFNUNG MIT RESET DES CODES /

@ APERTURA DE EMERGENCIA CON RESET DEL CODIGO

EMERGENCY OPENING WITH CODE RESET /
@ BiREBRA TR

@ OUVERTURE D'URGENCE AVEC REINITIALISATION DU CODE /
O EIEESZJEY U TEER

2360F 360F 460 4g0°F

GHRER

Zugangs-Code ist unbekannt.
Schloss ist geschlossen.

El codigo de acceso es desconocido, la cerradura
estd cerrada.

Notschliissel einstecken e<fg).

Inserte la llave de emergencia =<{d.

Nur den Schliissel um 180° im Uhrzeigersinn drehen.
Der Drehknopf bleibt in Ausgangsstellung.

Solamente gire la llave 180° en sentido de las agujas
del reloj, sin girar el pomo.

Codierpin im Drehknopf herunterdriicken (z.B. mit

einer Codierhilfe oder einem Kugelschreiber) und mit
heruntergedriicktem Codierpin den Drehknopf auf ca. 45°
bis Anschlag verdrehen. Die Codierhilfe wird nicht mehr
bendtigt.

Presione hacia abajo el botén de programacion (p.ejem.
con la aguja de codificacion o con la punta de un boligrafo)
y con el botén presionado, gire el pomo a 45° hasta que se
detenga. La aguja de codificacién no se necesitard mas.

Die vier Zahlenrader vom Drehknopf aus nacheinander bis zum
,Klick“/Einrasten oder mehr als 360° drehen. Sollte sich ein
Zahlenrad nicht weiterdrehen lassen, machen Sie mit dem
nachsten Zahlenrad weiter. Danach die Zahlenrader in
umgekehrter Reihenfolge mindestens 360° drehen.

Gire las cuatro ruedas numéricas de la perilla giratoria comen-

zando desde la perilla una tras otra hasta que hagan ,,clic“/se en-

ganchen o hayan girado mds de 360°. Si una rueda de nimeros
no gira mas, usted continda con la siguiente rueda de nimeros.

Luego gire las ruedas numéricas en orden inverso al menos 360°.

Drehknopf auf bestehender Position festhalten und NUR
den Schliissel gegen den Uhrzeigersinn 180° zuriickdrehen
und entnehmen.

Mantenga el pomo en su posicidon de 45° y SOLAMENTE gire

la llave 180° en sentido contrario a las agujas del reloj a su
posicion inicial y retire la llave.

The access code is unknown.
Lock is closed.

BATICER, ZRMLT LIRS

Insert the emergency key e{d.
BAZSFHARL <@

Turn the key 180 ° clockwise WITHOUT
rotating the knob.

IR+ HE e 5ARE180° |, AERREIEF,

Press the programming pin into the knob (for
example with the code tool or a ball-point pen)
and, with the programming pin held down,
rotate the knob by approx 45° until stop.

The code tool is no longer required.

B EZLRARANIEFA (FINAEIRES
EEHERKRESL) , RERERGRE,
TR FEASE AR M ENRIUE, RE
S SRERRELTEBER.

Turn the four dials one after the other starting from the
knob until they either ,click“/engage or have turned
more than 360°. If a dial cannot be turned any further,
continue with the next dial. Then turn the dials in reverse
order by at least 360°.

MERTIE F A B G R IAR TP 2 R e B BT
W MR FEIFEEAEEERmMEBE360° . R
ZN RIS E A REEIRE), BRI T — B, A
EiRBERNINFEBARRIRHZEREDN360°

Hold the knob at the existing position and turn ONLY
the key counterclockwise by 180° and remove the key.

REFIEFELSAMUERD, (CENHERTARL180
E, REktiRt.

Le code est inconnu. La serrure est fermée.

BIEESRHD STIIRRETT,

Insérer la clé d’urgence.

BRBERF—ZBALEY,

Ne tournez que la clé a 180° dans le sens des
aiguilles d’une montre sans faire tourner le
bouton. Le bouton reste en position fermée.

/7 ZEES TS ICF— =Rt ARIC180
EBEUEY,

Appuyer sur le pin de décodage et pousser vers le
bas (avec l'aiguille prévue a cet effet ou un stylo) et
le maintenir pour faire tourner le bouton d’environ
45° jusqu’au l'arret. L'aiguille peut alors étre retirée
car elle ne sert plus.

J7ORICHZDTOTSIVI RV ERULTLE
W, (UA—=/NILEYDPR=ILRVYRET) 70O
TSLEVERURBHS / THASE, LEDET
EUTLIEEW U A—=/INLEVYR—ILRV R E R
AU ZFDHBBEHDEH Ao

En partant du bouton, tourner les 4 molettes jusqu’a entendre
un click ou a 360 ° au minimum. En cas d’une molette est
bloquée, continuer avec la prochaine. Tourner ensuite les
molettes dans le sens inverse de 360° au minimum.
ADDHFTA V)Y IITEWT 1 PILASIE#E(C, o<
DEATILDE BN D IE XD E TEISEE T 58N D
MRS 36 0ELLEEIREEHT, RIC, 4 DDHFS
1PV IASEVTTVILSIEEIC3 6 0EL EEE
SETCRAL—RICEEEY 2HENSD TLIEE W T TILAYE
ERP T E S (BB o) BRI LXK o7 (58D
2B BDEETRDTAVILDOBRIEICE TSV,

Maintenir le bouton dans cette position a 45° et ne
tourner que la clé a 180° dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre et retirer la clé.

/7 dZDEEONBETEE S, F— 121 RIS
FHHIC180EE L. F—ERNT S W,



Drehknopf im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag
weiterdrehen. Code springt auf ,0000“.

Gire el pomo en direccién de las agujas del reloj hasta
que se detenga. Las ruedas giran a ,,0000“.

Vergewissern Sie sich, dass alle Zahlenrader auf ,0000“
stehen. Falls die Zahlenrdder NICHT auf ,,0000“ stehen,
drehen Sie die Zahlenrader manuell auf ,,0000“.

Asegurese de que todas las ruedas numéricas estén en
“0000”. Si las ruedas numéricas NO estdn codificadas a
“0000”, gire los ruedas numériacas manualmente a “0000“.

Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn zurtickdrehen bis
zum Anschlag. Codierpin springt in Ausgangsstellung
zuriick.

Gire el pomo en direccidn contraria a las agujas del reloj
hasta que se detenga. El botdn de programacion salta a
su posicion inicial.

Der RESET ist abgeschlossen. Code ist ist ,0000“ und das
Schloss wieder einsatzbereit.

El RESETEO estd concluido. El codigo es “0000” y la
cerradura esta lista de nuevo para su uso.

Turn the knob clockwise until it stops.
Code scrambles to ,,0000”.

e £ 77 A e i F EENFLE,
ZISERREA "0000

Please ensure that all dials are set to ,,0000“ In case NOT
scrambled to ,,0000% turn the dials manually to ,,0000“
ERERFEERHEREE “0000" . MEHBY
R ERBEREZE "0000" , BFHENEMERE
g “0000" ,

Turn the knob counterclockwise back to the stop.
Programming pin jumps back to the initial position.
RS A EREEFEEIELL,

B EIRHREIIAUE,

RESET completed. Code is ,,0000“ and the lock is ready
for use.

MEREBEER. A “0000" , ZEEHAIIYL
EHER.

Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d’une
montre jusqu’a la butée d’arrét. Le code s’ouvre
sur « 0000 ».

REEEESH"0000"E RV Z Y TILUILE BB
FT/ TR ARICEILTTE L,

Assurez-vous que toutes les molettes sont en position
,0000“ En cas elles ne sont pas en position «0000 »,
tourner celles-ci manuellement a « 0000 ».

FAILHT00004ICBD F T H LY ILATO000
JTBESRWSEIF FETYI/LZELT0000sIC
Ty RLTLEZ L,

Tourner le bouton dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre jusqu’a le butée d’arrét.

J7DIEEBMNBE TR AMIC/ TZRBILT
TEW AT SLRY VI HEIREICRD & T,

Le RESET est fini. Le code s’ouvre sur « 0000 » et
la serrure est préte pour un nouveau code.
Uty hEh BEEEES 3700007  BE
BRTEREICEDET,



