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Allgemeine Beschreibung 
 

Bei der Software LEHMANN Firmware Updater handelt es sich um eine Software zur Aktualisierung der 

Firmware an Schlössern, RFID-Lesern und Terminals der Firma Lehmann. Diese Software ist nicht für 

den Einsatz an fremden Produkten gedacht und kann Produkte, die nicht von der Firma Lehmann 

kommen, zerstören. Die Verwendung dieser Software mit fremden Produkten führt zum Verlust 

jeglicher Ansprüche. 

Diese Dokumentation vermittelt Ihnen die Informationen, um das Schließsystem fehlerfrei zu 

aktualisieren. Bitte beachten Sie unbedingt alle Sicherheitshinweise und lesen Sie diese 

Dokumentation vollständig durch, bevor Sie mit dem Aktualisieren der Firmware starten. 

Text und Grafiken wurden mit Sorgfalt aufbereitet. Für dennoch auftretende Fehler wird keine Haftung 

übernommen. Technische Änderungen sowie Änderungen an der Software bleiben vorbehalten. 

 

Systemanforderungen 
 

Betriebssystem:  
Windows 10 
Windows 11 
 
Hardware: 
Prozessor:  Alle von Windows 10 oder höher unterstützten Prozessoren 
Arbeitsspeicher:  Mindestens 2 GB RAM 
Festplatte:   20 MB freier Platz  
USB-Schnittstelle: Ein freier USB-Port (USB 1.1 / USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.1) 
 
Zusätzliche Software:  

.Net-Framework 4.7.1 oder aktueller 

 

Sicherheitshinweise 
 

Bei einem eventuell notwendigen Öffnen des Batteriefachdeckels eines Schlosses und Einlegen einer 

Batterie ist die Anleitung zu dem jeweiligen Schloss zu beachten.  

Beim Versetzen des Schlosses in den Bootloader-Modus ist das von Lehmann zu beziehende Zubehör 

zu verwenden. Die Verwendung von Fremdteilen führt zum Verlust jeglicher Ansprüche. Für ein 

Firmware-Update der Schlösser müssen passende Batterien korrekt im Schloss eingelegt sein. 
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Kompatible Produkte 
 

Die hier aufgeführten Produkte sind mit der Software LEHMANN Firmware Updater kompatibel.  

Name des Produktes 

Captura MIFARE 

Captura LEGIC 

CAPTOS iCharge MIFARE 

CAPTOS MIFARE 

CAPTOS iCharge LEGIC 

CAPTOS LEGIC 

GIRO RFID MIFARE 

Central Control Panel (Terminal) 

Schloss M410 / M410 pro 

Schloss M420 / M420 pro 

Schloss M610 / M610 pro 

RFID-Leser L033-A01 (MIFARE) 

RFID-Leser L033-A02 (MIFARE) 

RFID-Leser L033-A03 (MIFARE) 

RFID-Leser L043-A01 (LEGIC) 

RFID-Leser L043-A02 (LEGIC) 

RFID-Leser L043-A03 (LEGIC) 

 

 

Installation des USB-Treibers 
 

Bei der Installation der Software LEHMANN Firmware Updater wird ein USB-Treiber auf Ihrem 

Windows installiert. Sobald die Software LEHMANN Firmware Updater installiert ist, können Sie ein 

kompatibles Produkt aktualisieren. 

Bitte beachten Sie das separate Dokument Installation Software LEHMANN Firmware Updater für die 

Installation der Software bzw. des USB-Treibers. 
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Auswahl der Firmware 
Die Software LEHMANN Firmware Updater sucht selbstständig nach der aktuellen Firmware für die 

kompatiblen Produkte und lädt diese herunter.  

Sollten Sie eine kundenspezifische Firmware benötigen, wird Ihnen diese von Lehmann bereitgestellt. 

Dazu aktivieren Sie die Check-Box „Update spezifische Firmware“. Dadurch wird der Button „Firmware 

aussuchen“ aktiviert und Sie können die von Lehmann bereitgestellte Firmware aussuchen.  

 

Die passende Dateiendung ist für Sie vorausgewählt, so dass Ihnen nur noch Dateien des richtigen Typs 

angezeigt werden (*.DFU-Dateien).  

 

Produkt in Bootloader-Modus versetzen  
Um die Firmware auf dem entsprechenden Produkt zu aktualisieren, muss das Produkt zunächst in den 

Bootloader-Modus versetzt werden.  

Um die batteriebetriebenen RFID-Schlösser Captura und Giro RFID in den Bootloader-Modus zu 

versetzen, muss sich das Schloss im geöffneten Zustand befinden. Für diese beiden Schlösser ist ein 

produktindividueller Adapter der Firma LEHMANN notwendig, der im Batteriefach mit dem Schloss 

verbunden wird. Hierzu stellt Ihnen LEHMANN bei Bedarf eine separate Bedienungsanleitung zur 

Verfügung. Verbinden Sie den Adapter per USB-Kabel mit einem PC / Laptop. Ist eine Master-Karte 
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angelernt, muss zuerst die Master-Karte und anschließend die Update-Karte vor das Schloss gehalten 

werden. Befindet sich das Schloss im Werksauslieferungszustand, halten Sie lediglich die Update Karte 

vor das Schloss. Anschließend wird das entsprechende Produkt mit der aktuellen Firmware im 

LEHMANN Firmware Updater angezeigt. 

Um die externen RFID-Leser L033-A0x und L043-A0x in den Bootloader-Modus zu versetzen, muss sich 

der RFID-Leser bzw. das zugehörige Schloss im geöffneten Zustand befinden. Verbinden Sie den RFID-

Leser per USB-Kabel mit dem PC / Laptop. Ist an den RFID-Lesern L033-A0x oder L043-A0x eine Master-

Karte angelernt, muss zuerst die Master-Karte und anschließend die Update-Karte vor den RFID-Leser 

gehalten werden. Befindet sich der RFID-Leser im Werksauslieferungszustand, halten Sie lediglich die 

Update Karte vor den RFID-Leser. Anschließend wird das entsprechende Produkt mit der aktuellen 

Firmware im LEHMANN Firmware Updater angezeigt.  

Um die Schlösser M410, M420 oder M610 in den Bootloader-Modus zu versetzen, verbinden Sie das 

Schloss per USB-Kabel mit dem PC / Laptop. Drücken Sie mit einem Programmier-Stick den sog. „Learn 

Button“ am Schloss für ca. 10 Sekunden, bis das Schloss 3 lange akustische Signale ausgibt. 

Anschließend wird das entsprechende Produkt mit der aktuellen Firmware im LEHMANN Firmware 

Updater angezeigt. 

Ist ein RFID-Schloss oder ein RFID-Leser in der LEHMANN Management Software LMS angelernt, folgen 

Sie zunächst den Anweisungen in der LMS zur Aktualisierung der Firmware. 
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Firmware aktualisieren 
Die Software LEHMANN Firmware Updater überprüft die Firmware, ob sie mit Ihrem Schloss bzw. RFID-

Leser kompatibel ist. Nur wenn diese Überprüfung positiv verlaufen ist, wird der Button „Update 

Firmware“ aktiviert. 

Zum Updaten der Firmware klicken Sie auf den Button „Update Firmware“.  

Ihr Schloss bzw. RFID-Leser wird nun aktualisiert und anschließend neu gestartet, so dass sich das 

Schloss bzw. der RFID-Leser wieder im normalen Modus befindet. Das Aktualisieren der Firmware 

löscht nicht Ihre Einstellungen im Schloss bzw. im RFID-Leser und die Einstellungen stehen Ihnen nach 

dem Update wieder zur Verfügung.  

 

Sollten Sie mehrere Schlösser oder RFID-Leser nacheinander Updaten wollen, können Sie die Check-

Box „Auto Update“ aktivieren. Dann werden die angeschlossenen Geräte sofort aktualisiert, sobald sie 

von der Software erkannt werden.   

Der Button „Update Firmware“ startet den Prozess. Der Fortschritt des Prozesses wird Ihnen dabei mit 

einem Fortschrittsbalken angezeigt. Zusätzlich werden Ihnen die einzelnen Schritte noch als Text 

ausgegeben, so dass Sie sich immer über den aktuellen Stand informieren können. 

Mit dem Button „Produkt neustarten“ können Sie aus dem Bootloader-Modus des Schlosses bzw. des 

RFID-Lesers in den normalen Betrieb wechseln. Drücken Sie den Button während des Firmware-
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Updates, wird der Update-Prozess unterbrochen und muss über den Button „Update Firmware“ neu 

gestartet werden.  

Der Button „In Zwischenablage“ kopiert alle Informationen zu dem verbundenen Schloss bzw. RFID-

Leser in die Zwischenablage.  

 

Update des LEHMANN Firmware Updaters 
 

Klicken Sie im Update Fester rechts oben auf das „Informations“-Symbol        . 

In dem folgenden Pop-Up-Fenster klicken Sie auf den Button „Auf Update prüfen“. Sofern Updates 

zur Verfügung stehen, wird die Software aktualisiert. Hierzu muss der PC / Laptop mit dem Internet 

verbunden sein. 

 

 


