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Löschen von einzelnen User-Karten

       Master-Karte 
vor Bedieneinheit halten.

            

        

Die zu löschende User-Karte 
vor Bedieneinheit halten.  

                    

                                             

Master-Karte 
vor Bedieneinheit halten.
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LÖSCHEN EINZELNER TRANSPONDER (nur Modus „feste Zuordnung / Fix Code“)

Es können einzelne User-Karten gelöscht werden. Sofern weitere User-Karten oder ein PIN-Code programmiert sind, 
können diese weiterhin genutzt werden. Das Schloss muss sich im geöff neten Zustand befi nden. Ein programmierter 
PIN-Code kann nicht gelöscht, sondern nur von einem neuen PIN-Code überschrieben werden.

LÖSCHEN ALLER TRANSPONDER (nur Modus „feste Zuordnung / Fix Code“)

Es werden alle angelernten Transponder gelöscht. Ein programmierter PIN-Code wird nicht gelöscht! Sofern (auch) 
der PIN-Code gelöscht werden soll, muss das Schloss in den Werksauslieferungszustand gesetzt werden. Oder es muss 
ein Wechsel den Betriebsmodus „Freie Schrankwahl / Free Code“ und bei Bedarf anschließend wieder zurück in den 
Betriebsmodus „Feste Zuordnung / Fix Code“ erfolgen. 

Löschen von einzelnen User-Karten

       

ACHTUNG: Master-Karte 
solange vor Bedieneinheit 
gehalten lassen, bis alle 
folgenden opti schen und 
akusti schen Signale erfolgt 
sind.

                                 

                                                      
                                5 Sekunden

                    

                               

ACHTUNG: Master-Karte 
solange vor Bedieneinheit 
gehalten lassen, bis alle 
folgenden opti schen und 
akusti schen Signale erfolgt 
sind.

                      

                                                            
5 Sekunden              
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Master-Karte 
vor Bedieneinheit halten.
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WECHSEL DES BETRIEBSMODUS

Das Schloss verfügt über zwei Betriebsmodi: „Feste Zuordnung / Fix Code“ und „Freie Schrankwahl / Free Code“
Sie haben die Möglichkeit, bei geöff netem Schloss den Betriebsmodus zu wechseln. Hierfür sind die angelernte 
Master-Karte und die Programmierkarte „P1: Mode“ notwendig.

Wechsel des Betriebsmodus

       Master-Karte 
vor Bedieneinheit halten.

            

        

Programmier-Karte Nr.1 
(P1: Mode) vor Bedienein-
heit halten. Modus „Freie 
Schrankwahl / Free Code“ 
wird ausgewählt.

Freie Schrankwahl / Free Code

                    

                                             

Programmier-Karte Nr.1 
(P1: Mode) erneut vor 
Bedieneinheit. Modus „Feste 
Zuordnung / Fix Code“ wird 
ausgewählt.

Feste Zuordnung / Fix Code

                    

                                             

Master-Karte 
vor Bedieneinheit halten.
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P1: Mode
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Zum Öff nen und Schließen im Modus „Freie Schrankwahl / Free Code“ folgen Sie den Anweisungen auf Seite 12.



BD
A 

M
42

0 
CA

PI
O

 T
A0

3 
RF

ID
 / 

M
42

0 
pr

o 
CA

PI
O

 T
A0

3 
RF

ID
 / 

20
25

-0
9-

01
 (D

E)

17

AKUSTISCHE SIGNALE DEAKTIVIEREN UND AKTIVIEREN 

Im Werksauslieferungszustand ist die akusti sche Signalisierung akti viert. Mit der angelernten Master-Karte und der 
Programmierkarte „P2: Sound“ können die akusti schen Signale deakti viert und wieder akti viert werden. Das Schloss 
muss hierfür geöff net sein. Akusti sche Signale werden nicht für Batt eriewechsel und Wechsel des Betriebsmodus 
deakti viert. 

Akusti sche Signale deakti vieren / akti vieren 

       Master-Karte 
vor Bedieneinheit halten.

            

        

Programmier-Karte Nr.2 
(P2: Sound) vor Bedienein-
heit halten. Die akusti schen 
Signale sind deakti viert.

Akusti sche Signale sind deakti viert 

                    

                                             

Programmier-Karte Nr.2 
(P2: Sound) erneut vor 
Bedieneinheit halten. Akusti -
sche Signale werden wieder 
akti viert.

Akusti sche Signale sind akti viert 

                    

                                             

Master-Karte 
vor Bedieneinheit halten.
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P2: Sound
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ZURÜCKSETZEN IN DEN WERKSAUSLIEFERUNGSZUSTAND (RESET) 

Nach einem Reset sind alle Master- und User-Karten sowie der PIN-Code gelöscht. Mit einer Installati onskarte oder 
durch Drücken der Taste „0“ können die Basisfunkti onen (Öff nen und Schließen) durchgeführt werden. Der Reset 
wird mit der angelernten Master-Karte und der Programmierkarte „P3: Reset“ durchgeführt. Das Schloss muss hier-
für im geöff neten Zustand sein. 

Zurücksetzen in den Werksauslieferungszustand

       Master-Karte 
vor Bedieneinheit halten.

            

        

weiter auf Seite 18
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Programmier-Karte Nr.3 
(P3: Reset) vor Bedieneinheit 
halten. 

                    

                                                                         

Programmier-Karte Nr.3 
(P3: Reset) erneut vor 
Bedieneinheit halten. 

                    

                                                             

Master-Karte 
vor Bedieneinheit halten.

                           

                                                
nach ca. 10 Sekunden
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P3: Reset
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P3: Reset
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AUTOMATISCHES VERSCHLIESSEN AKTIVIEREN UND DEAKTIVIEREN

Im Modus „Feste Zuordnung / Fix Code“ kann die Funkti on „automati sches Schließen“ mit der angelernten Master-Karte 
und der Programmierkarte „P4: Auto Locking“ akti viert und wieder deakti viert werden. Das Schloss muss in Positi on off en 
sein. Mit der Programmierkarte „P4: Auto Locking“ schließt das Schloss nach ca. 5 Sekunden. Alternati v zur Programmier-
karte „P4: Auto Locking“ kann durch eine Ziff erneingabe die Zeitspanne zwischen Öff nen und automati schem Schließen 
akti viert werden. 

Automati sches Verschließen akti vieren / deakti vieren

       Master-Karte 
vor Bedieneinheit halten.

            

        

Programmierkarte „P4: 
Auto Locking“ vor Bedienein-
heit halten. Automati sches 
Verschließen wird akti viert.

Automati sches Verschließen wird akti viert 

                      

                                          

Programmierkarte „P4: 
Auto Locking“ vor Bedienein-
heit halten. Automati sches 
Verschließen wird deakti viert.

Automati sches Verschließen wird deakti viert 

                    

                                             

HINWEIS: Ist die Funkti on „automati sches Schließen“ akti viert, halten Sie die Master-Karte direkt nach dem Öff nen 
vor den RFID-Leser, um Programmiervorgänge zu starten. Ansonsten verriegelt das Schloss nach 5 Sekun-
den automati sch. Programmieren inkl. Anlernen von Transpondern ist nur mit geöff netem Schloss möglich.
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P4: Auto 
Locking
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Master-Karte 
vor Bedieneinheit halten.
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Mit der Programmierkarte „P4: Auto Locking“ schließt das Schloss nach ca. 5 Sekunden. Alternati v zur Programmier-
karte „P4. Auto Locking“ kann die Zeitspanne zwischen Öff nen und automati schem Schließen durch eine Ziff ernein-
gabe akti viert werden. 

Automati sches Verschließen akti vieren / deakti vieren

       Master-Karte 
vor Bedieneinheit halten.

            

        

Ziff er 6 drücken und 
bestäti gen.

Ziff er 0 – 9 für gewünschte 
Zeitspanne drücken und 
bestäti gen.
(s. Tabelle)

Master-Karte 
vor Bedieneinheit halten.
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Beispiel: Taste 2 für Zeitspanne 30 Sekunden

Beachten Sie, dass es zu leichten Abweichungen in der Zeitspanne kommen kann. Eine sekundengenaue Messung ist 
nicht möglich. Bei einem Wechsel in den Free-Code Modus wird diese Funkti on automati sch deakti viert.

Taste Zeitspanne Taste Zeitspanne

0 deakti viert 5 15 Minuten

1 10 Sekunden 6 1 Stunde

2 30 Sekunden 7 6 Stunden

3 1 Minute 8 12 Stunden

4 5 Minuten 9 24 Stunden

Hinweis: Bei der Deakti vierung erfolgt über Taste 0 
nur ein rotes Signal.
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AUTOMATISCHES ÖFFNEN IM MODUS (frei Schrankwahl / free Code)

Mit der angelernten Master-Karte kann die Zeitspanne zwischen Schließen und automati schem Öff nen durch eine 
Ziff erneingabe akti viert werden. Das Schloss muss in Positi on off en und im Betriebsmodus „Freie Schrankwahl /
Free Code“ sein.

Automati sches Öff nen akti vieren / deakti vieren

       Master-Karte 
vor Bedieneinheit halten.

            

        

Ziff er 6 drücken und 
bestäti gen.

Ziff er 0 – 9 für gewünschte 
Zeitspanne drücken und 
bestäti gen. 
(s. Tabelle)

Master-Karte 
vor Bedieneinheit halten.
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Beispiel: Taste 2 für Zeitspanne 15 Minuten

Beachten Sie, dass es zu leichten Abweichungen in der Zeitspanne kommen kann. Eine sekundengenaue Messung ist 
nicht möglich. Bei einem Wechsel in den Fix-Code Modus wird diese Funkti on automati sch deakti viert.

Taste Zeitspanne Taste Zeitspanne

0 deakti viert 5 6 Stunden

1 5 Minuten 6 12 Stunden

2 15 Minuten 7 24 Stunden

3 30 Minuten 8 48 Stunden

4 1 Stunde 9 7 Tage

AKTIVIERUNG & DEAKTIVIERUNG DER 2-FAKTOR-AUTHENTIFIZIERUNG 

Bei geöff netem Schloss und im Modus „Feste Zuordnung / Fix Code“ kann die Funkti on „2-Faktor-Authenti fi zierung“ 
akti viert und wieder deakti viert werden. Bei dieser Funkti on muss zum Öff nen und Schließen immer eine angelernte 
User-Karte und anschließend der dazugehörige PIN-Code eingegeben werden. Es können mehrere User-Karten mit 
individuellen PIN Codes mit der Master-Karte angelernt werden.

Hinweis: Bei der Deakti vierung erfolgt über Taste 0 
nur ein rotes Signal.
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Automati sches Öff nen akti vieren / deakti vieren

       Master-Karte 
vor Bedieneinheit halten.

            

        

Ziff er 9 drücken und 
bestäti gen.

Ziff er 9 drücken und 
bestäti gen.

Master-Karte 
vor Bedieneinheit halten.
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2-Faktor-Authenfi zierung ist deakti viert

2-Faktor Authenti fi zierung ist akti viert

USER-KARTE UND PIN-CODE BEI 2-FAKTOR-AUTHENTIFIZIERUNG ANLERNEN

Bei geöff netem Schloss und bei akti vierter 2-Faktor-Authenti fi zierung können User-Karten und dazugehörige PIN-Codes 
mit der Master-Karte angelernt werden.

User-Karte und PIN-Code anlernen

       Master-Karte 
vor Bedieneinheit halten.

            

        

User-Karte vor Bedieneinheit 
halten. Karte wird akzepti ert 
und angelernt.

            

      

Gewünschten PIN-Code 
(3- bis 10-stellig) eingeben 
und bestäti gen.
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Beispiel-Code: 1-4-5-6

weiter auf Seite 22
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Master-Karte 
vor Bedieneinheit halten.
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ÖFFNEN UND SCHLIESSEN MIT 2-FAKTOR-AUTHENTIFIZIERUNG

Bei einer Eingabe eines nicht korrekten Codes (ungülti ge Code-Länge) blinkt die LED-Anzeige zehnmal kurz rot. 
Es wurde kein Code angenommen.
Zum Löschen einer User-Karte folgen Sie den Anweisungen im Punkt „Löschen einzelner Transponder“. 

Schließen mit User-Karte und PIN-Code

User-Karte vor Bedieneinheit 
halten.

            

      

Gülti gen PIN-Code 
eingeben und bestäti gen.

Beispiel-Code: 1-4-5-6

B ( 2 : 1 )

B

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Datum Name

Gez.

Kontr.

Freig.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Martin Lehmann GmbH & Co KG
Postfach 2620 D-32429 MINDEN

RLEHMANN

Z.Nr.: 05033198_0530_CAPIO_TA03_RFID

15.07.2025 Schlegel
A3

Blatt: 1

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

CAPIO TA03 RFID

88

53 11,5 32

64

3,1

1
8,

8

15,9

18,8

Tasten 1   4   5   6                   
Anzeige                       

B ( 2 : 1 )

B

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Datum Name

Gez.

Kontr.

Freig.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Martin Lehmann GmbH & Co KG
Postfach 2620 D-32429 MINDEN

RLEHMANN

Z.Nr.: 05033198_0530_CAPIO_TA03_RFID

15.07.2025 Schlegel
A3

Blatt: 1

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

CAPIO TA03 RFID

88

53 11,5 32

64

3,1

1
8,

8

15,9

18,8

User

Öff nen mit User-Karte und PIN-Code

User-Karte vor Bedieneinheit 
halten.

            

      

Gülti gen PIN-Code 
eingeben und bestäti gen.

Beispiel-Code: 1-4-5-6
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Wird eine unberechti gte User-Karte vor den RFID-Leser gehalten oder wird ein ungülti ger Code eingegeben, 
blinkt die LED-Anzeige dreimal kurz rot.

Es muss zuerst die User-Karte vor die Bedieneinheit gehalten und anschließend der PIN-Code eingegeben werden.
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ÄNDERN DES PIN-CODES BEI DER 2-FAKTOR-AUTHENTIFIZIERUNG

Das Schloss muss in der Positi on off en sein. Der neue PIN-Code muss 3- bis 10-stellig sein. Der bisherige PIN-Code wird 
mit einer gülti gen Eingabe des neuen PIN-Codes überschrieben.

Ändern des PIN-Codes

User-Karte vor Bedieneinheit 
halten.

            

      

Gülti gen PIN-Code eingeben 
und x  +  gleichzeiti g 
drücken.

Beispiel-Code: 1-4-5-6
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Tasten 1   4   5   6   x   +                 
Anzeige                     

gleichzeiti g

Die LED-Anzeige leuchtet nach der gleichzeiti gen Eingabe der Tasten x +  permanent grün, bis ein neuer 
Pin-Code eingegeben wurde. 

Geben Sie nun sofort Ihren neuen persönlichen Pin-Code ein. Achten Sie bei der Eingabe darauf, dass die 
LED-Anzeige jeden Tastendruck quitti  ert. 

Ändern des PIN-Codes

Neuen PIN-Code 
eingeben und bestäti gen.

Beispiel-Code: 1-2-3-4

B ( 2 : 1 )

B

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Datum Name

Gez.

Kontr.

Freig.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Martin Lehmann GmbH & Co KG
Postfach 2620 D-32429 MINDEN

RLEHMANN

Z.Nr.: 05033198_0530_CAPIO_TA03_RFID

15.07.2025 Schlegel
A3

Blatt: 1

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

CAPIO TA03 RFID

88

53 11,5 32

64

3,1

1
8,

8

15,9

18,8

Tasten 1   2   3   4                          

Anzeige                     

Wird der neue Code nicht korrekt eingegeben, bleibt der bisherige Code gülti g. In diesem Fall blinkt die 
LED-Anzeige zehnmal kurz rot.

UNLIMITED SHARED USE AKTIVIEREN UND DEAKTIVIEREN

Mit der Master-Karte und der Programmierkarte „P6: Unlimited Shared Use“ kann im Modus „freie Schrankwahl“ die 
Funkti on akti viert und deakti viert werden. Nach der Akti vierung kann ein RFID-Transponder mehrere Schlösser gleichzeiti g 
schließen (Achtung: sogar bis zu alle Schlösser!), anstatt  nur ein Schloss pro Transponder in diesem Betriebsmodus. Zum 
Akti vieren und Deakti vieren der Funkti on muss sich das Schloss im geöff neten Zustand befi nden. Der Konfi gurati onsablauf 
entspricht dem Ablauf vom Akti vieren / Deakti vieren des automati schen Schließens (s. Seite 18). Beim Akti vieren erfolgt 
ein langes rotes Signal und beim Deakti vieren erfolgen zwei lange rote Signale.



BATTERIEWARNUNG 

Das Schließsystem ist mit einem Batt eriemanagement ausgestatt et, das bei absinkender Batt erieleistung durch opti sche 
und akusti sche Signale auf den notwendigen Batt eriewechsel hinweist. Die Batt eriewarnung erfolgt in zwei Phasen:

Auch ohne Stromversorgung (z.B. beim Batt eriewechsel oder bei komplett  entleerter Batt erie) bleiben die Einstellungen 
gespeichert. Der Batt eriewechsel sollte innerhalb von 5 Minuten erfolgen.

Batt eriewarnung Phase 1

Bevor eine Akti on (schließen / öff nen / programmie-
ren) durchgeführt werden kann, gibt das System die 
Batt eriewarnung aus. Die Batt erie sollte gewechselt 
werden. 
Alle 60 Minuten gibt das System die Batt eriewar-
nung aus.

                

                  

Batt eriewarnung Phase 2

Das Schloss kann nur noch geöff net werden. Bevor 
das Schloss öff net, wird die Batt eriewarnung ausge-
geben. Die Batt erie muss unverzüglich gewechselt 
werden. 
Alle 60 Minuten gibt das System die Batt eriewar-
nung aus.

                    

                      

UPDATE DER FIRMWARE

Sie haben die Möglichkeit, die Firmware des Schließsystems über die USB-C-Buchse zu aktualisieren, die über 
das Batt eriefach erreichbar ist. Firmware-Updates werden für dieses Schließsystem ausschließlich bei Bedarf 
(z.B. technische Notwendigkeit) auf der Website www.lehmann-locks.com zur Verfügung gestellt. Hierzu ist die 
Soft ware LEHMANN Firmware Updater notwendig. Weitere Informati onen zur Durchführung und Installati on 
erhalten Sie in der Soft ware LEHMANN Firmware-Updater.

 ENTSORGUNG

Entsorgen Sie das Schließsystem nach lokalen Vorschrift en und Richtlinien. Entnehmen Sie die Batt erie(n) und ent-
sorgen diese gesondert gemäß den Landesvorschrift en. Achten Sie bei der Entsorgung von teilentladenen Batt erien 
darauf, dass es zu keinen Kurzschlüssen zwischen den Polen von Batt erien kommt (Explosions- und Brandgefahr).

!

WECHSEL DER ANSTEUERUNGSTECHNOLOGIE

Beim dem Schloss ist es möglich, die Ansteuerungstechnologie (bspw. Fingerprint, Tastatur, RFID)  zu wechseln:

1. Die aktuelle Ansteuerungseinheit in den Werksauslieferungszustand zurücksetzen.
2. Schloss muss sich in Positi on "off en" befi nden.
3. Aktuelle Ansteuerungseinheit vom Schloss trennen.
4. Batt erie entnehmen
5. Mit dem Programmiersti ft  den "Learn-Butt on" am Schloss gedrückt halten und dabei die Batt erie wieder einlegen.
6. Den "Learn-Butt on" für ca. 5-10 Sekunden gedrückt halten, bis 3 lange akusti sche Signale kommen.
7. Eine neue Ansteuerungseinheit kann mit dem Schloss verbunden werden.
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