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Bedienungsanleitung

D

M420 Tastaturschloss
(M420 CAPIO TA03 / M420 CAPIO TA03 pro)
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ALLGEMEINE SYSTEMBESCHREIBUNG

Bei dem Schließsystem M420 CAPIO TA03 bzw. M420 CAPIO TA03 pro handelt es sich um ein Möbelschloss mit einem 
motorisch angetriebenen Verschlussriegel, das für den Einsatz im Wohn- und Bürobereich im Inneren von Gebäuden 
besti mmt ist. Beim M420 CAPIO TA03 pro kann die Konfi gurati on manuell oder mit Hilfe der LEHMANN Confi g App auf 
einem Smartphone erfolgen. Diese Bedienungsanleitung vermitt elt Ihnen Informati onen, um das Schließsystem fehlerfrei 
bedienen zu können. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einer gut zugänglichen Stelle auf. Die nicht besti mmungs-
mäßige Verwendung kann das Schließsystem zerstören und führt zum Verlust jeglicher Gewährleistungsansprüche.

Text und Grafi k wurden für Sie mit Sorgfalt aufb ereitet. Für dennoch auft retende Fehler wird keine Haft ung über-
nommen. Änderungen des Lieferumfangs sowie der technischen Daten sind auch ohne vorherige Ankündigung 
möglich. 

Diese Anleitung darf in keiner Form (Druck, Fotokopie etc.), auch nicht auszugsweise, ohne schrift liche Genehmigung 
der LEHMANN Vertriebsgesellschaft  mbH reproduziert werden.

ACHTUNG:  Installieren Sie das Schließsystem nur im entriegelten Zustand. Die entsprechende mechanische 
Anbindung des Schließsystems an Ihr Möbel entnehmen Sie bitt e den Einbauhinweisen Ihres 
Möbelherstellers. Führen Sie alle Programmiervorgänge und Funkti onskontrollen bei geöff neter 
Schranktür durch. Im Falle einer Fehlfunkti on haben Sie somit immer den Zugriff  auf alle 
Systemkomponenten.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Mit dem Schließsystem können Sie Ihre Möbel komfortabel motorisch ent- und verriegeln. 
Das Schließsystem verfügt über zwei Betriebsmodi.

Betriebsmodus 1: Free-Code
Der Benutzer wählt seinen individuellen Code (3 bis 10 Stellen) zum Öff nen und Schließen. In diesem Betriebsmodus 
wird der Code wieder gelöscht, sobald der Benutzer sein Möbel wieder öff net. Somit kann der nachfolgende Benut-
zer seinen neuen individuellen Code wählen.

Betriebsmodus 2: Fix-Code 
Der Benutzer kann das Schloss nur mit einem fest eingestellten Code (3 bis 10 Stellen) öff nen und schließen. 
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Energieversorgung Batt erietyp: 1 x CR123A

Betriebstemperatur -5 °C bis +60 °C 

Lagerungstemperatur -25 °C bis +70 °C

Typenbezeichnung Schloss M420: MSI2CBM7
Schloss M420 pro: MSI2CPM7
Tastatur TA03: MAIIC3M6

 SICHERHEITSHINWEISE

À  Verpacken Sie die Batt erie für den Transport des Schlosses so, dass kein Kurzschluss entstehen kann 
(Explosions- und Brandgefahr).  

À  Beim Einlegen der Batt erie achten Sie auf die korrekte Polung und Lage.

À  Entsorgen Sie verbrauchte Batt erien und Verpackungsmaterial gemäß den landesüblichen gesetzlichen 
Vorschrift en (siehe S. 20, „Entsorgung“).

À  Die Batt erie nicht erwärmen, zerlegen oder kurzschließen.

À  Werfen Sie Batt erien niemals in off enes Feuer.

À  Die Batt erie darf nicht geladen werden.

À  Batt erie und Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.

À  Personen, die Batt erien verschluckt haben, müssen unverzüglich ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

À  Beschädigte oder undichte Batt erien können zu Verätzungen und Vergift ungen führen.

PFLEGE & WARTUNG

À  Schützen Sie die Komponenten des Schließsystems vor Feuchti gkeit.

À  Reinigen Sie das Schließsystem nur mit einem sauberen, weichen und leicht angefeuchteten Tuch.

À  Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmitt el, die Schleif- oder Lösungsmitt el enthalten. Glasreiniger, Verdünnung, 
Alkohol, Benzin oder Flüssigkeiten, die Ammoniak enthalten sind für die Reinigung nicht geeignet.

À  Eine unsachgemäße Behandlung von allen elektronischen und mechanischen Komponenten, die von diesem 
Benutzerhandbuch abweichen, können zu Fehlfunkti onen führen.

À  Wechseln Sie die Batt erie rechtzeiti g. Spätestens jedoch, wenn die Batt eriewarnung an der Tastatur aufl euchtet.

!

TECHNISCHE DATEN
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KOMPONENTEN DES SCHLIESSSYSTEMS & VERPACKUNGSINHALT

Bitt e beachten Sie, dass diese Bedienungsanleitung für unterschiedliche Produktvarianten gilt. Der Verpackungsinhalt 
richtet sich daher nach der jeweiligen Produktvariante. Die hier gezeigten Produktvarianten und Montageempfehlun-
gen sind für Möbel mit einer Holzstärke von 19 mm gedacht. Bei abweichenden Holzstärken und Materialien müssen 
die Schrauben zur Befesti gung des Schlosses und der Tastatur angepasst werden.
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Datum Name

Gez.

Kontr.

Freig.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Martin Lehmann GmbH & Co KG
Postfach 2620 D-32429 MINDEN

RLEHMANN

Z.Nr.: 05033198_0530_M420_CAPIO_TA03_RFID

18.07.2025 Schlegel
A3

Blatt: 2

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

M420 mit CAPIO_TA03_RFID
Explosionszeichnung 2

Komponenten:
1. Schloss M420 / M420 pro 
2. Verbindungskabel 
3. 4 x Senkkopf-Schraube (3,5 x 35 mm) 
4.  Batt eriefachdeckel + Batt erie (CR123A)
5.  Riegelprotektor 

(nicht bei Produktvariante mit starrem Riegel) 

6. Schließwinkel 4005
7. Tastatur TA03
8.  Blende der Tastatur TA03
9.  4 x Flachkopf-Schraube (3,0 x 15 mm)
10.  Auslösenadel
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Gez.

Kontr.

Freig.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Martin Lehmann GmbH & Co KG
Postfach 2620 D-32429 MINDEN

RLEHMANN

Z.Nr.: 19-2050-100 TA03 Anleitung Notbestromung

14.03.2019 Siebert
A3

Blatt: 1

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

1:1

Nadel
einführen

Nadel
einstecken
und Blende
hochheben

Eine 9V-Batterie
an die Kontakte
der Tastatur halten

Die beiden Führungsnasen
der Blende in die Ausparung
bringen

Blende andrücken,
bis diese einrastet

1 2 3 4

5
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ABMESSUNGEN

Tastatur CAPIO TA03

Alle Angaben in mm.

Schloss M420 / M420 pro

Schließwinkel 4005
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D D

Datum Name

Gez.

Kontr.

Freig.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Martin Lehmann GmbH & Co KG
Postfach 2620 D-32429 MINDEN

RLEHMANN

Z.Nr.: 0503198_0530_M420

18.07.2025 Schlegel
A3

Blatt: 1

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

1:1

Elektronisches Schloss M420 pro

14

147585
54
64
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Nr. ÄnderungenDatum Gep.

Datum Name

Gez.

Kontr.

Gez.

Freig.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Zeichnung Nr. Modell Nr.

Entwicklungs Nr. Projekt Nr.

Material

Werkzeug Nr.

MARTIN LEHMANN GmbH & Co KG
Postfach 2620 , D-32383 MINDEN

FAX (0571) 5999
Schutzvermerk nach

DIN 34 beachten
"Copyright reserved"

Blatt Nr.

R

1004023

25.01.2002 Abbas

Kriete05.09.2001

2

A4

Schließwinkel 4005

1.1

M 100

GDZnAl4Cu1

40 20

4
20

32

5

Nr. ÄnderungenDatum Gep.

Datum Name

Gez.

Kontr.

Gez.

Freig.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Zeichnung Nr. Modell Nr.

Entwicklungs Nr. Projekt Nr.

Material

Werkzeug Nr.

MARTIN LEHMANN GmbH & Co KG
Postfach 2620 , D-32383 MINDEN

FAX (0571) 5999
Schutzvermerk nach

DIN 34 beachten
"Copyright reserved"

Blatt Nr.

R

1004023

25.01.2002 Abbas

Kriete05.09.2001

2

A4

Schließwinkel 4005

1.1

M 100

GDZnAl4Cu1

40 20

4
20

32

5

Fixierung Alle Angaben in mm.

88

53 12

ø
18
,8

64

32

ø3

18
,8

ø

15,9

Für Stanzbild
ø19 x 16
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INBETRIEBNAHME & BATTERIEWECHSEL

Stellen Sie sicher, dass Schloss und Tastatur korrekt mit dem Verbindungskabel miteinander verbunden sind. 
Achten Sie dabei auf die lagerichti ge Verbindung der Stecker und Buchsen. Verbinden Sie zuerst das Schloss mit der 
Tastatur. Legen Sie anschließend die Batt erie ein.

     

B ( 5 : 1 )

C ( 5 : 1 )
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Gez.

Kontr.

Freig.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Martin Lehmann GmbH & Co KG
Postfach 2620 D-32429 MINDEN

RLEHMANN

Z.Nr.: 0503198_0530_M420

18.07.2025 Schlegel
A3

Blatt: 5

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

Elektronisches Schloss M420 pro
Montage Micromatsh

ACHTUNG:  Verbinden Sie zuerst das Schloss mit der Tastatur.
Legen Sie anschließend die Batt erie ein.
Verwenden Sie ausschließlich eine Primär-Batt erie des Typs CR123A!1
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projektion
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Martin Lehmann GmbH & Co KG
Postfach 2620 D-32429 MINDEN

RLEHMANN

Z.Nr.: 0503198_0530_M420

18.07.2025 Schlegel
A3

Blatt: 4

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

Elektronisches Schloss M420 pro
Bateriewechsel

Batteriewechsel
Batterie ausbauen

Batterie einbauen
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projektion

Bezeichnung

Martin Lehmann GmbH & Co KG
Postfach 2620 D-32429 MINDEN

RLEHMANN

Z.Nr.: 0503198_0530_M420

18.07.2025 Schlegel
A3

Blatt: 4

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

Elektronisches Schloss M420 pro
Bateriewechsel

Batteriewechsel
Batterie ausbauen

Batterie einbauen
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Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion
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Martin Lehmann GmbH & Co KG
Postfach 2620 D-32429 MINDEN

RLEHMANN

Z.Nr.: 0503198_0530_M420

18.07.2025 Schlegel
A3

Blatt: 4

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

Elektronisches Schloss M420 pro
Bateriewechsel

Batteriewechsel
Batterie ausbauen

Batterie einbauen

Öff nen Sie den Batt eriefachdeckel 
wie in der Skizze dargestellt 
(bei Inbetriebnahme ist keine 
Batt erie im Schloss enthalten).

Wechsel der Batt erie. Legen Sie die 
Batt erie zuerst mit dem Minus-Pol ein. 

Schließen Sie den Batt eriefach-
deckel wie in der Skizze dargestellt.
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Z.Nr.: 0503198_0530_M420
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A3
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Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

Elektronisches Schloss M420 pro
Montage Micromatsh
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projektion
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Martin Lehmann GmbH & Co KG
Postfach 2620 D-32429 MINDEN

RLEHMANN

Z.Nr.: 19-2050-100 TA03 Anleitung Notbestromung

14.03.2019 Siebert
A3

Blatt: 1

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

1:1

Nadel
einführen

Nadel
einstecken
und Blende
hochheben

Eine 9V-Batterie
an die Kontakte
der Tastatur halten

Die beiden Führungsnasen
der Blende in die Ausparung
bringen

Blende andrücken,
bis diese einrastet
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Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

1:1
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einführen
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einstecken
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hochheben
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der Tastatur halten

Die beiden Führungsnasen
der Blende in die Ausparung
bringen

Blende andrücken,
bis diese einrastet
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Die beiden Führungsnasen
der Blende in die Ausparung
bringen
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bis diese einrastet
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➊ ➋ ➌ ➍

NOTSTROMVERSORGUNG

Das Schließsystem verfügt über die Möglichkeit einer Notstromversorgung für den Fall, dass die Batt erie komplett  
entleert sein sollte.

Auslösenadel in das Loch an 
der Unterseite einstecken 
und den Auslösepunkt 
drücken bis die Blende 
entrastet. Anschließend 
die Blende hochheben. 

Eine 9V-Batt erie an die 
Kontakte der Tastatur 
halten und währenddessen
Code bzw. Notöff nungs-
Code zur Öff nung des 
Schlosses eingeben.
Korrekte Polung beachten! 

Die beiden Führungsnasen der 
Blende in die Aussparungen 
bringen. Blende andrücken, 
bis diese einrastet.

MONTAGE DES RIEGELPROTEKTORS

Das Schloss kann mit dem beiliegenden Riegelprotektor (nur bei Produktvariante mit gefedertem Riegel) zusätzlich 
gegen externe mechanische Manipulati on geschützt werden. Je nach Einsatz und Anwendungsgebiet des Schlosses 
empfehlen wir, diesen leicht zu monti erenden erweiterten Schutz zu verwenden. 
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Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

1:1

Elektronisches Schloss M420 pro
mit und ohen Riegelprotector

A ( 2 : 1 )

A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Datum Name

Gez.

Kontr.

Freig.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Martin Lehmann GmbH & Co KG
Postfach 2620 D-32429 MINDEN

RLEHMANN

Z.Nr.: 19-2050-100 TA03 Anleitung Notbestromung

14.03.2019 Siebert
A3

Blatt: 1

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
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einführen

Nadel
einstecken
und Blende
hochheben
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der Tastatur halten

Die beiden Führungsnasen
der Blende in die Ausparung
bringen

Blende andrücken,
bis diese einrastet
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D ( 1 : 1 )
E ( 1 : 1 ) G ( 1 : 1 )
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Alle Angaben in mm.

Tür einschlagend*
Tür aufschlagend**
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AUFBAU DER TASTATUR CAPIO TA03  

Mit der Abbruch-Taste x können Sie jeden Vorgang jederzeit abbrechen. Beim Drücken der Abbruch-Taste blinkt 
die LED-Anzeige einmal kurz rot. Bereits getäti gte Eingaben werden verworfen.

Achten Sie bei der Bedienung besonders darauf, dass jeder Tastendruck durch ein Lichtsignal an der LED-Anzeige 
quitti  ert wird! Erscheint kein Lichtsignal, wurde der Tastendruck nicht akzepti ert.

Die opti schen Lichtsignale werden in der Farbe und wie nachfolgend dargestellt in der Dauer unterschieden:      

Hinweise:

Erfolgt während der Eingabe eines Codes oder bei der Eingabe während eines Programmiervorganges kein weiterer 
Tastendruck, werden die bereits getäti gten Eingaben nach 30 Sekunden verworfen. Ein bereits gespeicherter Code 
bleibt gülti g.

Nach der dritt en Eingabe eines ungülti gen Codes wird die Möglichkeit zur weiteren Eingabe für 30 Sekunden gesperrt 
und die LED-Anzeige blinkt neunmal rot. Während der Sperre blinkt die LED-Anzeige einmal kurz rot, wenn eine Taste 
gedrückt wird. 

       kurzes Blinken

       langes Blinken

        Dauerlicht

Ziff ern 0-9

Abbruch Bestäti gung

LED-Anzeige

Entf ernen der Abdeckung 
für die Notstromversorgung

Türinnenseite
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WERKSAUSLIEFERUNGSZUSTAND

Für das Schließsystem gilt folgender Werksauslieferungszustand:

À  Free-Code Modus

À  Der Riegel des Schließsystems befi ndet sich in der Positi on geöff net

À  Master-Code: 9-0-8-0-7-0-5-5-5-5

À  Notöff nungs-Code: 1-0-1-0-5

À  Akusti sche Signale sind deakti viert

À  Automati sches Schließen ist deakti viert

À  Automati sches Öff nen ist deakti viert

ACHTUNG:  Es wird dringend empfohlen, den werksseiti gen Master- und Notöff nungs-Code zu ändern!

ÖFFNEN & SCHLIESSEN IM FREE-CODE MODUS

Das Schloss muss in der Positi on off en sein. 

Zum Schließen können Sie einen beliebigen 3- bis 10-stelligen Code eingeben. Achten Sie bei der Eingabe darauf, 
dass die LED-Anzeige jeden Tastendruck quitti  ert.

Durch Eingabe des korrekten Codes wird der vorherige Code nach dem Öff nen gelöscht. Das Schloss kann nun wieder 
mit einem beliebigen 3- bis 10-stelligen Code geschlossen werden.

Wird ein ungülti ger Code eingegeben, blinkt die LED-Anzeige dreimal kurz rot.

Schließen (Beispiel-Code: 1-4-5-6)

Tasten 1   4   5   6                          

Anzeige                           
Schloss schließt.

Öff nen (Beispiel-Code: 1-4-5-6)

Tasten 1   4   5   6                          

Anzeige                           
Schloss öff net.

ABFRAGE DER RIEGELENDLAGE

Das Schließsystem verfügt über eine Abfrage der Riegelendlage. Erreicht der Riegel beim Verschließen nicht seine 
Endlage, so blinkt die LED-Anzeige viermal rot. Das Schloss ist nicht korrekt verschlossen. Überprüfen Sie die korrekte 
Positi on des Schlosses, des Riegelprotektors und des Schließwinkels.
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ÖFFNEN & SCHLIESSEN IM FIX-CODE MODUS

Wird ein ungülti ger Code eingegeben, blinkt die LED-Anzeige dreimal kurz rot.

Die LED-Anzeige blinkt zunächst nach Drücken der Bestäti gungs-Taste zweimal lange rot und leuchtet anschließend 
permanent grün, bis ein neuer Fix-Code eingegeben wurde. 

Geben Sie nun sofort Ihren neuen persönlichen Fix-Code ein. Achten Sie bei der Eingabe darauf, dass die LED-Anzeige 
jeden Tastendruck quitti  ert.

Bei Abbruch der Eingabe mit der Abbruch-Taste oder bei einer Eingabe eines nicht korrekten Codes (ungülti ge 
Code-Länge) ist automati sch der Code 1-2-3 gülti g. In diesem Fall blinkt die LED-Anzeige zehnmal kurz rot.

Überprüfen Sie bei geöff netem Schrank, dass der Code korrekt angenommen wurde.

Durch das Umschalten in den Fix-Code Modus wird die eventuell zuvor akti vierte Funkti on „Automati sches Öff nen 
im Free-Code Modus“ oder „Automati sches Schließen im Fix-Code Modus“ deakti viert.

Eingabe des Master-Codes (Beispiel: Werkseinstellung)

Tasten 2                          

Anzeige                           

Das Schloss wartet auf 
Eingabe eines neuen Fix-
Codes (grünes Dauerlicht).

Eingabe des neuen persönlichen Fix-Codes (Beispiel-Code: 1-4-5-6)

Tasten 1   4   5   6                          

Anzeige                     

Nach Erlöschen der 
LED-Anzeige ist der neue 
Fix-Code gülti g.

Tasten 9   0   8   0   7   0   5   5   5   5   x   +                  
Anzeige                     

Das Schloss befi ndet sich 
im Konfi gurati onsmodus 
(grünes Dauerlicht).gleichzeiti g

Schließen (Beispiel-Code: 1-4-5-6)

Öff nen (Beispiel-Code: 1-4-5-6)

Tasten 1   4   5   6                          

Anzeige                       
Schloss schließt.

Tasten 1   4   5   6                          

Anzeige                       
Schloss öff net.

UMSCHALTEN IN DEN FIX-CODE MODUS

Das Schloss muss in der Positi on off en sein. Es darf keine Batt eriewarnung vorliegen.

Der Fix-Code muss 3- bis 10-stellig sein.

Sollten Sie den werksseiti gen Master-Code bereits geändert haben, geben Sie an dieser Stelle Ihren gülti gen 
Master-Code ein. Zur Bestäti gung des Master-Codes drücken Sie die Tasten x + gleichzeiti g.    
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ÄNDERN DES FIX-CODES DURCH DEN BENUTZER

Das Schloss muss in der Positi on off en sein. Es darf keine Batt eriewarnung vorliegen.

Der Fix-Code muss 3- bis 10-stellig sein.

Sollten Sie den Fix-Code bereits geändert haben, geben Sie an dieser Stelle Ihren gülti gen Code ein.

Der bisherige Code wird mit einer gülti gen Eingabe des neuen Codes überschrieben.

Die LED-Anzeige leuchtet nach der gleichzeiti gen Eingabe der Tasten x +  permanent grün, bis ein neuer Fix-
Code eingegeben wurde. 

Geben Sie nun sofort Ihren neuen persönlichen Fix-Code ein. Achten Sie bei der Eingabe darauf, dass die LED-Anzeige 
jeden Tastendruck quitti  ert.

Wird der neue Code nicht korrekt eingegeben, bleibt der bisherige Code gülti g. In diesem Fall blinkt die LED-Anzeige 
zehnmal kurz rot.

Überprüfen Sie bei geöff netem Schrank, dass der Code korrekt angenommen wurde (siehe Seite 12, „Öff nen & 
Schließen im Fix-Code Modus“).

Eingabe des gülti gen Fix-Codes (Beispiel-Code: 1-4-5-6)

Tasten 1   4   5   6   x   +                         

Anzeige                     

Das Schloss erwartet die 
Eingabe des neuen Fix-
Codes (grünes Dauerlicht).gleichzeiti g

Eingabe des neuen Fix-Codes (Beispiel-Code: 1-2-3-4-5)

Tasten 1   2   3   4   5                          

Anzeige           

Nach Erlöschen der 
LED-Anzeige ist der 
neue Fix-Code gülti g.

UMSCHALTEN IN DEN FREE-CODE MODUS

Das Schloss muss in der Positi on off en sein. Es darf keine Batt eriewarnung vorliegen.

Sollten Sie den werksseiti gen Master-Code bereits geändert haben, geben Sie an dieser Stelle Ihren gülti gen 
Master-Code ein. Zur Bestäti gung des Master-Codes drücken Sie die Tasten x + gleichzeiti g.

   

Eingabe des Master-Codes (Beispiel: Werkseinstellung)

Tasten 9   0   8   0   7   0   5   5   5   5   x   +                  
Anzeige                     

Das Schloss befi ndet sich 
im Konfi gurati onsmodus 
(grünes Dauerlicht).gleichzeiti g

Tasten 1                          

Anzeige                           

Nach Erlöschen der 
LED-Anzeige ist der Free-
Code Modus akti viert.
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ÄNDERN DES MASTER-CODES

Es wird dringend empfohlen, den werksseiti gen Master-Code zu ändern und dabei einen möglichst langen und 
sicheren Master-Code zu wählen.

Das Schloss muss in der Positi on off en sein. Es darf keine Batt eriewarnung vorliegen.

Der Master-Code muss 3- bis 10-stellig sein.

Sollten Sie den werksseiti gen Master-Code bereits geändert haben, geben Sie an dieser Stelle Ihren gülti gen 
Master-Code ein. Zur Bestäti gung des Master-Codes drücken Sie die Tasten x + gleichzeiti g.

Die LED-Anzeige leuchtet nach Drücken der Bestäti gungs-Taste permanent rot, bis ein Master-Code das erste Mal 
eingegeben wurde. 

Geben Sie nun sorgfälti g den neuen Master-Code zweimal nacheinander ein. Achten Sie bei der Eingabe darauf, dass 
die LED-Anzeige jeden Tastendruck quitti  ert.

Wurde der neue Master-Code zweimal korrekt eingegeben, blinkt die LED-Anzeige einmal lange grün. Der neue 
Master-Code ist gülti g. In allen anderen Fällen blinkt die LED-Anzeige zehnmal kurz rot. Der neue Master-Code wurde 
nicht angenommen. Der bisherige Master-Code ist weiterhin gülti g.

Führen Sie sofort eine Funkti onsprüfung mit dem neuen Master-Code durch.

Eingabe des Master-Codes (Beispiel: Werkseinstellung)

Tasten 9   0   8   0   7   0   5   5   5   5   x   +                  
Anzeige                     

Das Schloss befi ndet sich 
im Konfi gurati onsmodus 
(grünes Dauerlicht).gleichzeiti g

Tasten 5                          

Anzeige                           

Das Schloss erwartet
die erste Eingabe des 
neuen Master-Codes 
(rotes Dauerlicht).

Eingabe des neuen Master-Codes (Beispiel-Code: 6-0-1-9-7)

Tasten 6   0   1   9   7                          

Anzeige                     

Das Schloss erwartet 
die zweite Eingabe des 
neuen Master-Codes 
(grünes Dauerlicht).

Wiederholte Eingabe des neuen Master-Codes (Beispiel-Code: 6-0-1-9-7)

Tasten 6   0   1   9   7                          

Anzeige                     

Nach Erlöschen der 
LED-Anzeige ist der neue 
Master-Code gülti g.

Nach dem erfolgreichen Umschalten in den Free-Code Modus können Sie das Schloss mit einem beliebigen Code 
bedienen (siehe Seite 11, „Öff nen & Schließen im Free-Code Modus“)

Durch das Umschalten in den Free-Code Modus wird die eventuell zuvor akti vierte Funkti on „Automati sches Schlie-
ßen im Fix-Code Modus“ oder „Automati sches Öff nen im Free-Code Modus“ deakti viert. 
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ÄNDERN DES NOTÖFFNUNGS-CODES

Es wird dringend empfohlen, den werksseiti gen Notöff nungs-Code zu ändern und einen möglichst langen und 
sicheren Notöff nungs-Code zu wählen.

Das Schloss muss in der Positi on off en sein. Es darf keine Batt eriewarnung vorliegen.

Der Notöff nungs-Code muss 3- bis 10-stellig sein.

Sollten Sie den werksseiti gen Master-Code bereits geändert haben, geben Sie an dieser Stelle Ihren gülti gen 
Master-Code ein. Zur Bestäti gung des Master-Codes drücken Sie die Tasten x + gleichzeiti g.

Die LED-Anzeige leuchtet nach Drücken der Bestäti gungs-Taste permanent rot, bis ein neuer Notöff nungs-Code das 
erste Mal eingegeben wurde.

Geben Sie nun sorgfälti g den neuen Notöff nungs-Code zweimal nacheinander ein. Achten Sie bei der Eingabe darauf, 
dass die LED-Anzeige jeden Tastendruck quitti  ert.

Wurde der neue Notöff nungs-Code zweimal korrekt eingegeben, erscheint ein grünes Lichtsignal. Der neue Notöff -
nungs-Code ist gülti g. In allen anderen Fällen blinkt die LED-Anzeige zehnmal kurz rot. Der neue Notöff nungs-Code 
wurde nicht angenommen. Der bisherige Notöff nungs-Code ist weiterhin gülti g. 

Führen Sie sofort eine Funkti onsprüfung mit dem neuen Notöff nungs-Code durch.

Eingabe des Master-Codes (Beispiel: Werkseinstellung)

Tasten 9   0   8   0   7   0   5   5   5   5   x   +                  
Anzeige                     

Das Schloss befi ndet sich 
im Konfi gurati onsmodus 
(grünes Dauerlicht).gleichzeiti g

Tasten 4                          

Anzeige                           

Das Schloss erwartet 
die erste Eingabe des 
neuen Notöff nungs-Codes 
(rotes Dauerlicht).

Wiederholte Eingabe des neuen Notöff nungs-Codes (Beispiel-Code: 1-2-3-0-0)

Tasten 1   2   3   0   0                          

Anzeige                     

Nach Erlöschen der 
LED-Anzeige ist der neue 
Notöff nungs-Code gülti g.

Eingabe des neuen Notöff nungs-Codes (Beispiel-Code: 1-2-3-0-0)

Tasten 1   2   3   0   0                          

Anzeige                     

Das Schloss erwartet 
die zweite Eingabe des 
neuen Notöff nungs-Codes 
(grünes Dauerlicht).
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NOTÖFFNUNG 

Sollten Sie den werksseiti gen Notöff nungs-Code bereits geändert haben, geben Sie an dieser Stelle Ihren gülti gen 
Notöff nungs-Code ein.

Nach der Notöff nung im Fix-Code Modus kann das Schloss wieder normal mit dem zuvor programmierten Fix-Code 
verwendet werden. Sofern der Fix-Code geändert werden soll, folgen Sie den Anweisungen unter „Ändern des 
Fix-Codes durch den Benutzer“ oder unter „Umschalten in den Fix-Code Modus“.

Nach der Notöff nung im Free-Code Modus kann das Schloss wieder normal genutzt werden (siehe Seite 11, 
„Öff nen & Schließen im Free-Code Modus“).

Wird ein ungülti ger Notöff nungs-Code eingegeben, blinkt die LED-Anzeige dreimal kurz rot.

Eingabe des gülti gen Notöff nungs-Codes (Beispiel: Werkseinstellung)

ZURÜCKSETZEN IN DEN WERKSAUSLIEFERUNGSZUSTAND

Wird das Zurücksetzen in den Werksauslieferungszustand durchgeführt, werden alle hinterlegten persönlichen Codes 
und Einstellungen verworfen.

Das Schloss muss in der Positi on off en sein. Es darf keine Batt eriewarnung vorliegen. Führen Sie ggf. eine Notöff nung 
durch, um das Schloss zu öff nen.

Sollten Sie den werksseiti gen Master-Code bereits geändert haben, geben Sie an dieser Stelle Ihren gülti gen 
Master-Code ein. Zur Bestäti gung des Master-Codes drücken Sie die Tasten x + gleichzeiti g.

Tasten 1   0   1   0   5                          

Anzeige                     
Schloss öff net.

Eingabe des Master-Codes (Beispiel: Werkseinstellung)

Tasten 9   0   8   0   7   0   5   5   5   5   x   +                  
Anzeige                     

Das Schloss befi ndet sich 
im Konfi gurati onsmodus 
(grünes Dauerlicht).gleichzeiti g

Tasten 0                          

Anzeige                               

Das Zurücksetzen in den 
Werksauslieferungszustand 
ist nach Erlöschen der 
LED-Anzeige erfolgt.



BD
A 

M
42

0 
CA

PI
O

 T
A0

3 
/ M

42
0 

CA
PI

O
 T

A0
3 

pr
o 

/ 2
02

5-
08

-0
1 

(D
E)

16

AUTOMATISCHES SCHLIESSEN IM FIX-CODE MODUS

Das Schloss muss in der Positi on off en sein. Es darf keine Batt eriewarnung vorliegen. Diese Funkti on wird nur im Fix-
Code Modus akti viert. Sollten Sie den werksseiti gen Master-Code bereits geändert haben, geben Sie an dieser Stelle 
Ihren gülti gen Master-Code ein. Zur Bestäti gung des Master-Codes drücken Sie die Tasten x + gleichzeiti g.

Wählen Sie, nach welcher Zeitspanne das Schloss automati sch schließen soll.

Beachten Sie, dass es zu leichten Abweichungen in der Zeitspanne kommen kann. Eine sekundengenaue Messung ist 
nicht möglich. Bei einem Wechsel in den Free-Code Modus wird diese Funkti on automati sch deakti viert.

Eingabe des Master-Codes (Beispiel: Werkseinstellung)

Tasten 9   0   8   0   7   0   5   5   5   5   x   +                  
Anzeige                     

Das Schloss befi ndet sich 
im Konfi gurati onsmodus 
(grünes Dauerlicht).gleichzeiti g

Tasten 6                          

Anzeige                               

Das Schloss wartet auf die 
Auswahl einer Zeitspanne 
(rotes Dauerlicht).

Wahl der Zeitspanne Automati sches Schließen

Tasten 0                          
Anzeige                               

ist ausgeschaltet

Tasten 1                          
Anzeige                               

nach 10 Sekunden

Tasten 2                          
Anzeige                               

nach 30 Sekunden

Tasten 3                          
Anzeige                               

nach 1 Minute

Tasten 4                          
Anzeige                               

nach 5 Minuten

Tasten 5                          
Anzeige                               

nach 15 Minuten

Tasten 6                          
Anzeige                               

nach 1 Stunde

Tasten 7                          
Anzeige                               

nach 6 Stunden

Tasten 8                          
Anzeige                               

nach 12 Stunden

Tasten 9                          
Anzeige                               

nach 24 Stunden
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AUTOMATISCHES ÖFFNEN IM FREE-CODE MODUS

Das Schloss muss in der Positi on off en sein. Es darf keine Batt eriewarnung vorliegen. Diese Funkti on wird nur im Free-
Code Modus akti viert. Sollten Sie den werksseiti gen Master-Code bereits geändert haben, geben Sie an dieser Stelle 
Ihren gülti gen Master-Code ein. Zur Bestäti gung des Master-Codes drücken Sie die Tasten x + gleichzeiti g.

Wählen Sie, nach welcher Zeitspanne das Schloss automati sch öff nen soll.

Beachten Sie, dass es zu leichten Abweichungen in der Zeitspanne kommen kann. Eine sekundengenaue Messung ist 
nicht möglich. Bei einem Wechsel in den Fix-Code Modus wird diese Funkti on automati sch deakti viert.

Eingabe des Master-Codes (Beispiel: Werkseinstellung)

Tasten 9   0   8   0   7   0   5   5   5   5   x   +                  
Anzeige                     

Das Schloss befi ndet sich 
im Konfi gurati onsmodus 
(grünes Dauerlicht).gleichzeiti g

Tasten 6                          

Anzeige                               

Das Schloss wartet auf die 
Auswahl einer Zeitspanne 
(rotes Dauerlicht).

Wahl der Zeitspanne Automati sches Öff nen

Tasten 0                          
Anzeige                               

ist ausgeschaltet

Tasten 1                          
Anzeige                               

nach 5 Minuten

Tasten 2                          
Anzeige                               

nach 15 Minuten

Tasten 3                          
Anzeige                               

nach 30 Minuten

Tasten 4                          
Anzeige                               

nach 1 Stunde

Tasten 5                          
Anzeige                               

nach 6 Stunden

Tasten 6                          
Anzeige                               

nach 12 Stunden

Tasten 7                          
Anzeige                               

nach 24 Stunden

Tasten 8                          
Anzeige                               

nach 48 Stunden

Tasten 9                          
Anzeige                               

nach 7 Tagen
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AKUSTISCHE SIGNALE AKTIVIEREN UND DEAKTIVIEREN

Das Schloss muss in der Positi on off en sein. Es darf keine Batt eriewarnung vorliegen. 
Bitt e beachten Sie: Die akusti schen Signale werden vom Schloss im Inneren des Möbels und nicht von der Tastatur 
auf der Außenseite des Möbels ausgegeben. In einer lauten Umgebung sind die akusti schen Signale eventuell nicht 
zu hören.

Eingabe des Master-Codes (Beispiel: Werkseinstellung)

Tasten 9   0   8   0   7   0   5   5   5   5   x   +                  
Anzeige                     

Das Schloss befi ndet sich 
im Konfi gurati onsmodus 
(grünes Dauerlicht).gleichzeiti g

Tasten 3                          

Anzeige                               

Akusti sche Signale werden 
akti viert bzw. deakti viert.

KONFIGURATION PER NFC-APP BEIM M420 CAPIO TA03 PRO

Die Schlossvariante M420 CAPIO TA03 pro kann sowohl manuell als auch mit der LEHMANN Confi g App konfi guriert 
werden. Nach der Inbetriebnahme der App auf einem Android Smartphone oder Apple iPhone können Konfi gurati -
onsänderungen erfolgen.

Wählen Sie nach dem Starten der App im unteren linken Displaybereich „PIN Code“ aus. Nach der Auswahl ist das 
Symbol weiß und deutlich zu erkennen. Das Symbol für Fingerprint auf der rechten Displayseite ist ausgeblendet.  

Im oberen Displaybereich stehen drei Funkti onen zur Verfügung:

Profi le Mit dieser Funkti on können Konfi gurati onsprofi le auf dem Smartphone angelegt und gespei-
chert werden. Bereits angelegte Konfi gurati onsprofi le werden hier angezeigt. Zum Anlegen 
eines Profi ls klicken Sie auf „Neues Profi l anlegen“. Vergeben Sie einen eindeuti gen Namen für 
das Konfi gurati onsprofi l. Tragen Sie die gewünschte Konfi gurati on in die entsprechenden Felder 
ein. Achten Sie darauf, den jeweils gülti gen Master-Code am Ende der Eingabemaske einzuge-
ben. Klicken Sie abschließend auf den Butt on zum Speichern des Profi ls .
Um Änderungen an einem Konfi gurati onsprofi l durchzuführen, wählen Sie das Konfi gurati ons-
profi l aus, indem Sie das Konfi gurati onsprofi l einmal kurz anklicken. Tragen Sie die gewünschten 
Änderungen ein und klicken auf Speichern .
Sofern Änderungen eingetragen wurden, diese aber nicht gespeichert werden sollen, klicken Sie 
auf Zurück . 
Um aus einem Konfi gurati onsprofi l wieder in die Profi lübersicht zu gelangen, klicken Sie auf 
Zurück . 
Um ein Konfi gurati onsprofi l an das Schloss zu übertragen, wählen Sie das Konfi gurati onsprofi l 
aus, prüfen den aktuellen Master-Code und klicken auf „Übertragen“.  Halten Sie die NFC-An-
tenne des Smartphones vor die entsprechende Gegenstelle am Schloss (s. Übertragung an ein 
Tastatur-Schloss).
Um ein Konfi gurati onsprofi l zu löschen, drücken Sie etwas länger auf den Namen des Konfi gu-
rati onsprofi ls in der Übersicht der Profi le. Es erscheint rechts neben dem Profi l das Symbol zum 
Löschen . 
ACHTUNG: Wurde der Master-Code im Konfi gurati onsprofi l beim Punkt „Neuer Master-Code“ 
geändert und an das Schloss übertragen, dann muss für zukünft ige Konfi gurati onsänderungen 
dieser Master-Code im Konfi gurati onsprofi l beim Punkt „Aktueller Master Code“ angepasst 
werden.



BD
A 

M
42

0 
CA

PI
O

 T
A0

3 
/ M

42
0 

CA
PI

O
 T

A0
3 

pr
o 

/ 2
02

5-
08

-0
1 

(D
E)

19

Manuelle 
Konfi gurati on

Mit dieser Funkti on können Konfi gurati onsänderungen ohne das Speichern eines 
Konfi gurati onsprofi ls durchgeführt werden. Konfi gurati onsänderungen werden in die 
entsprechenden Felder eingetragen. Um die Konfi gurati on an das Schloss zu übertragen, prüfen 
Sie den aktuellen Master-Code und klicken auf „Übertragen“.  Halten Sie die NFC-Antenne des 
Smartphones vor die entsprechende Gegenstelle am Schloss (s. Übertragung an ein Tastatur-
Schloss).

Direkt Mit dieser Funkti on kann die Akti on „Zurücksetzen“ ausgewählt werden. Hierbei wird das 
Schloss in den Werksauslieferungszustand gesetzt. Wählen Sie „Zurücksetzen“ aus und geben 
den aktuellen Master-Code ein. Um den Reset-Befehl an das Schloss zu übertragen, klicken Sie 
auf „Übertragen“.  Halten Sie die NFC-Antenne des Smartphones vor die entsprechende Gegen-
stelle am Schloss (s. Übertragung an ein Tastatur-Schloss).

Übertragung an ein Tastatur-Schloss:

Um Konfi gurati onen oder Direktbefehle an das Schloss zu übertragen, prüfen Sie zunächst die Positi on der 
NFC-Antenne an Ihrem Smartphone. Akti vieren Sie die NFC-Schnitt stelle an Ihrem Smartphone. 

Klicken Sie in der LEHMANN Confi g App auf den Butt on „Übertragen“.

Halten Sie die NFC-Antenne Ihres Smartphones an die markierte Stelle des entsprechenden Schlosses. 
In diesem Bereich befi ndet sich die NFC-Antenne im Schloss. 

M420 pro Nach einer erfolgreichen 
Datenübertragung erscheint 
ein Haken in der App.

BATTERIEWARNUNG

Das Schließsystem verfügt über zwei Batt eriewarnstufen:

Zum Batt eriewechsel siehe Seite 6, „Inbetriebnahme & Batt eriewechsel“.

Warnstufe LED-Anzeige Bedeutung

Stufe 1         Die Batt erie ist schwach und sollte 
gewechselt werden. Öff nen und 
Schließen des Schlosses sind möglich. 
Konfi gurati onsänderungen sind nicht 
möglich.

Stufe 2           Die Batt erie ist erschöpft  und muss 
sofort gewechselt werden. Das Schloss 
kann nur noch geöff net werden. 
Konfi gurati onsänderungen sind nicht 
möglich.
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UPDATE DER FIRMWARE

Sie haben die Möglichkeit, die Firmware des Schließsystems über die USB-C-Buchse zu aktualisieren, die über 
das Batt eriefach erreichbar ist. Firmware-Updates werden für dieses Schließsystem ausschließlich bei Bedarf 
(z.B. technische Notwendigkeit) auf der Website www.lehmann-locks.com zur Verfügung gestellt. Hierzu ist die 
Soft ware LEHMANN Firmware Updater notwendig. Weitere Informati onen zur Durchführung und Installati on 
erhalten Sie in der Soft ware LEHMANN Firmware-Updater.

 ENTSORGUNG

Entsorgen Sie das Schließsystem nach lokalen Vorschrift en und Richtlinien. Entnehmen Sie die Batt erie(n) und ent-
sorgen diese gesondert gemäß den Landesvorschrift en. Achten Sie bei der Entsorgung von teilentladenen Batt erien 
darauf, dass es zu keinen Kurzschlüssen zwischen den Polen von Batt erien kommt (Explosions- und Brandgefahr).

!

WECHSEL DER ANSTEUERUNGSTECHNOLOGIE

Beim dem Schloss ist es möglich, die Ansteuerungstechnologie (bspw. Fingerprint, Tastatur, RFID)  zu wechseln:

1. Die aktuelle Ansteuerungseinheit (bspw. Fingerprint) in den Werksauslieferungszustand zurücksetzen.
2. Schloss muss sich in Positi on "off en" befi nden.
3. Aktuelle Ansteuerungseinheit vom Schloss trennen.
4. Batt erie entnehmen
5. Mit dem Programmiersti ft  den "Learn-Butt on" am Schloss gedrückt halten und dabei die Batt erie wieder einlegen.
6. Den "Learn-Butt on" für ca. 5-10 Sekunden gedrückt halten, bis 3 lange akusti sche Signale kommen.
7. Batt erie entnehmen.
8. Eine neue Ansteuerungseinheit kann mit dem Schloss verbunden werden.
9. Batt erie einlegen.


