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123456

A

Datum Name

Gez.

Kontr.

Konstr.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Zeichnung Nr. Entwicklungs Z. Nr.

Material

Werkzeug Nr. / Einsatz Nr.

MARTIN LEHMANN GmbH & Co KG
Postfach 2620 , D-32383 MINDEN

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016

R

Werkzeugauslegung

LEHMANN

Abmessung theor. Rohteilgewicht

KundeKlassifikation erfasst: Datum / Name

25-2129-004_Schrank_Schloss_Holz_ISO_Bild1

29.07.2025 Cwicklinski
A3

Cwicklinski

g

Blatt
4 / 7

87,5

29
,5

25
,5

84

25
,5

84

14

12,5

12,5

34

34

34

38
38

29

Holz

Glas / HPL

Blech

Axis of rotation
Drehachse

Axis of rotation
Drehachse

Axis of rotation
Drehachse

R4

R4

R4

123456

A

Datum Name

Gez.

Kontr.

Konstr.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Zeichnung Nr. Entwicklungs Z. Nr.

Material

Werkzeug Nr. / Einsatz Nr.

MARTIN LEHMANN GmbH & Co KG
Postfach 2620 , D-32383 MINDEN

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016

R

Werkzeugauslegung

LEHMANN

Abmessung theor. Rohteilgewicht

KundeKlassifikation erfasst: Datum / Name

25-2129-004_Schrank_Schloss_Holz_ISO_Bild1

29.07.2025 Cwicklinski
A3

Cwicklinski

g

Blatt
4 / 7

87,5

29
,5

25
,5

84

25
,5

84

14

12,5

12,5

34

34

34

38
38

29

Holz

Glas / HPL

Blech

Axis of rotation
Drehachse

Axis of rotation
Drehachse

Axis of rotation
Drehachse

R4

R4

R4

Alle Angaben in mm.

MONTAGE AUF HOLZ (16 - 21 mm)

Maßangaben beziehen sich auf Riegeltyp 460.

MONTAGE AUF GLAS (3 - 6 mm)

Maßangaben beziehen sich auf Riegeltyp 460.

ACHTUNG: Ermitt eln Sie die passende Schraubenlänge (s. Positi onen 5 und 6 in der Komponentenübersicht)  
 anhand der Materialstärke:
 - Schrauben 3x20 (Positi on 5) bei Materialstärken 3 - 6 mm und 18 - 21 mm.
 - Schrauben 3x15 (Positi on 6) bei Materialstärken 0,8 - 3 mm und 16 - 18 mm.
 - Den benöti gten Schraubentyp bei Materialstärken 6 - 16 mm in Verbindung mit Distanzstücken 

entnehmen Sie der Tabelle auf S. 8 unter Montage auf HPL.

Beachten Sie die unterschiedlichen Fräsbilder für unterschiedliche Materialstärken. 
Schrauben nur handfest anziehen, max 0,5Nm.

38

16
 - 

18
 m

m

3x15

38

18
 - 

21
 m

m

3x20

38 3 
- 6

 m
m3x20

29 0,
8 

- 3
 m

m

3x15

!

weiter auf Seite 8
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A

Datum Name

Gez.

Kontr.

Konstr.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Zeichnung Nr. Entwicklungs Z. Nr.

Material

Werkzeug Nr. / Einsatz Nr.

MARTIN LEHMANN GmbH & Co KG
Postfach 2620 , D-32383 MINDEN

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016

R

Werkzeugauslegung

LEHMANN

Abmessung theor. Rohteilgewicht

KundeKlassifikation erfasst: Datum / Name

25-2129-004_Schrank_Schloss_Holz_ISO_Bild1

29.07.2025 Cwicklinski
A3

Cwicklinski

g

Blatt
4 / 7

87,5

29
,5

25
,5

84

25
,5

84

14

12,5

12,5

34

34

34

38
38

29

Holz

Glas / HPL

Blech

Axis of rotation
Drehachse

Axis of rotation
Drehachse

Axis of rotation
Drehachse

R4

R4

R4

MONTAGE AUF STAHL (0,8 - 3 mm)

Maßangaben beziehen sich auf Riegeltyp 477.
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34
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38
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Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Zeichnung Nr. Entwicklungs Z. Nr.

Material

Werkzeug Nr. / Einsatz Nr.

MARTIN LEHMANN GmbH & Co KG
Postfach 2620 , D-32383 MINDEN

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016

R

Werkzeugauslegung

LEHMANN

Abmessung theor. Rohteilgewicht

KundeKlassifikation erfasst: Datum / Name

25-2129-004_Schrank_Schloss_Holz_ISO_Bild1

29.07.2025 Cwicklinski
A3

Cwicklinski

g

Blatt
4 / 7

87,5

29
,5

25
,5

84

25
,5

84

14

12,5

12,5

34

34

34

38
38

29

Holz

Glas / HPL

Blech

Axis of rotation
Drehachse

Axis of rotation
Drehachse

Axis of rotation
Drehachse

R4

R4

R4

MONTAGE AUF HPL (6 - 16 mm)

Maßangaben beziehen sich auf Riegeltyp 460 in Verbindung mit Distanzstück 062.
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MARTIN LEHMANN GmbH & Co KG
Postfach 2620 , D-32383 MINDEN

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016

R

Werkzeugauslegung

LEHMANN

Abmessung theor. Rohteilgewicht
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25-2129-004_Schrank_Schloss_Holz_ISO_Bild1
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Cwicklinski

g

Blatt
4 / 7

87,5

29
,5

25
,5

84

25
,5

84

14

12,5

12,5

34

34

34

38
38

29

Holz

Glas / HPL

Blech

Axis of rotation
Drehachse

Axis of rotation
Drehachse

Axis of rotation
Drehachse

R4

R4

R4

34

38

34

34

38

38

11
-1

3
13

-1
6

6-
8

8-
11

Materialstärke Distanzstück Schraubentyp

6 - 8 mm 2 Stück 3x15

8 - 11 mm 2 Stück 3x20

11 - 13 mm 1 Stück 3x15

13 - 16 mm 1 Stück 3x20
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MARTIN LEHMANN GmbH & Co KG
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Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016
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Werkzeugauslegung

LEHMANN

Abmessung theor. Rohteilgewicht

KundeKlassifikation erfasst: Datum / Name

25-2129-004_Schrank_Schloss_Holz_ISO_Bild1

29.07.2025 Cwicklinski
A3

Cwicklinski

Sachb. VertriebArt. Nr.Huwil - Teile Nr.Huwil - Z. Nr.
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Blatt
6 / 7
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25-2129-004_Schrank_Schloss_Holz_ISO_Bild1

29.07.2025 Cwicklinski
A3

Cwicklinski

Sachb. VertriebArt. Nr.Huwil - Teile Nr.Huwil - Z. Nr.
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Blatt
6 / 7
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Werkzeug Nr. / Einsatz Nr.

MARTIN LEHMANN GmbH & Co KG
Postfach 2620 , D-32383 MINDEN

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016

R

Werkzeugauslegung

LEHMANN

Abmessung theor. Rohteilgewicht

KundeKlassifikation erfasst: Datum / Name

25-2129-004_Schrank_Schloss_Holz_ISO_Bild1

29.07.2025 Cwicklinski
A3

Cwicklinski

Sachb. VertriebArt. Nr.Huwil - Teile Nr.Huwil - Z. Nr.

g

Blatt
5 / 7
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Datum Name

Gez.
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Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Zeichnung Nr. Entwicklungs Z. Nr.

Material

Werkzeug Nr. / Einsatz Nr.

MARTIN LEHMANN GmbH & Co KG
Postfach 2620 , D-32383 MINDEN

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016

R

Werkzeugauslegung

LEHMANN

Abmessung theor. Rohteilgewicht

KundeKlassifikation erfasst: Datum / Name

25-2129-004_Schrank_Schloss_Holz_ISO_Bild1

29.07.2025 Cwicklinski
A3

Cwicklinski

Sachb. VertriebArt. Nr.Huwil - Teile Nr.Huwil - Z. Nr.

g

Blatt
5 / 7

NOTÖFFNUNG PER SERVICESCHLÜSSEL

INBETRIEBNAHME UND BATTERIEWECHSEL 

WICHTIG:  Verwenden Sie ausschließlich eine Primär-Batt erie des Typs CR2!

Einlegen der Batt erie

Batt erie wird korrekt in Batt eriefach eingelegt.

    

1.  Schlüssel um 180° 
im Uhrzeigersinn 
drehen

3.  Schlüssel um 180° 
gegen den Uhrzeiger-
sinn drehen

2.  Drehknopf um 90° 
drehen

4.  Schloss ist geöff net

1. 2.

WICHTIG:  Nach der Notöff nung mit der Serviceschlüssel bleibt das Schloss elektronisch verriegelt. Dreht man 
den Drehknopf nach der Notöff nung mit dem Serviceschlüssel wieder zu, ist das Schloss weiterhin 
verriegelt. Bei der elektronischen Notöff nung mit Master-Karte bleibt das Schloss geöff net 
(siehe S.13, Notöff nung).

34

38

34

34

38

38

11
-1

3
13

-1
6

6-
8

8-
11
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HINWEISE FÜR DIE FOLGENDEN PROGRAMMIERSCHRITTE

Die letzten 5 Sekunden vor der Abschaltung des 
Programmiervorgangs werden durch gelbes Blinken 
und akusti sche Signale angekündigt. 
Die opti schen und akusti schen Signale werden 
wie folgt unterschieden:

Führen Sie alle Programmiervorgänge und Funkti onskontrollen bei geöff neter Schranktür durch.

Akusti sche Signale 

kurz

lang

Opti sche Signale 

schnell blinken

blinken

VERWENDUNG DER INSTALLATIONSKARTE (opti onal)

Sie haben während der Montage die Möglichkeit, eine oder mehrere Installati ons-Karten zu verwenden. Die 
Installati ons-Karten sind sofort einsatzbereit und müssen nicht angelernt werden. Mit den Installati ons-Karten 
können die Basisfunkti onen (Öff nen und Schließen) am Schloss durchgeführt werden. Ein Anlernen von User-Karten 
ist mit der Installati ons-Karte nicht möglich. Die Installati ons-Karte kann an einem Schloss nicht mehr verwendet 
werden, sobald die Master-Karte angelernt wurde.

Schließen

       

Installati onskarte 
vor das Schloss halten. 
Anschließend Drehknopf in 
Positi on geschlossen drehen.

    

      

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Datum Name

Gez.

Kontr.

Konstr.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Zeichnung Nr. Entwicklungs Z. Nr.

Material

Werkzeug Nr. / Einsatz Nr.

MARTIN LEHMANN GmbH & Co KG
Postfach 2620 , D-32383 MINDEN

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016

R

Werkzeugauslegung

LEHMANN

Abmessung theor. Rohteilgewicht

KundeKlassifikation erfasst: Datum / Name

25-2129-004_Schrank_Schloss_Holz_ISO_Bild1

29.07.2025 Cwicklinski
A3

Cwicklinski

Sachb. VertriebArt. Nr.Huwil - Teile Nr.Huwil - Z. Nr.

g

Blatt
5 / 7

Installation

Öff nen

       Anschließend Drehknopf in 
Positi on off en drehen.

    

      

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Datum Name

Gez.

Kontr.

Konstr.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Zeichnung Nr. Entwicklungs Z. Nr.

Material

Werkzeug Nr. / Einsatz Nr.

MARTIN LEHMANN GmbH & Co KG
Postfach 2620 , D-32383 MINDEN

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016

R

Werkzeugauslegung

LEHMANN

Abmessung theor. Rohteilgewicht

KundeKlassifikation erfasst: Datum / Name

25-2129-004_Schrank_Schloss_Holz_ISO_Bild1

29.07.2025 Cwicklinski
A3

Cwicklinski

Sachb. VertriebArt. Nr.Huwil - Teile Nr.Huwil - Z. Nr.

g

Blatt
5 / 7

Installation

RIEGELENDLAGENÜBERWACHUNG

Das Schloss ist mit einer Riegelendlagenüberwachung ausgestatt et. Befi ndet sich der Drehknopf nicht in einer der 
beiden Endpositi onen, wird beim Schließvorgang mit einem Transponder eine Riegelwarnung ausgegeben. Das Schloss 
ist nicht verschlossen! Sofern die Funkti on Auto-Locking akti viert ist, wird die Riegelwarnung dauerhaft  wiederholt.

Riegelwarnung

Transponder wird vor Schloss gehalten. Drehknopf 
befi ndet sich nicht in einer der beiden 
Endlagenpositi onen. Eine Riegelwarnung wird 
ausgegeben. 
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Das Schließsystem befi ndet sich nach dem Anlernen der Master-Karte im Betriebsmodus „feste Zuordnung“. 
Wenn Sie das Schloss im Betriebsmodus „freie Schrankwahl“ nutzen möchten, wechseln Sie als nächstes bitt e den 
Betriebsmodus. Bitt e folgen Sie hierfür den Anweisungen auf Seite 12 und fahren anschließend mit dem Punkt 
„Schließen und Öff nen“ auf Seite 11 fort.

ANLERNEN DER MASTER-KARTE

Unabhängig vom gewünschten Betriebsmodus muss immer vor der weiteren Programmierung und dem Betrieb eine 
Master-Karte angelernt werden. Es kann nur eine Master-Karte pro Schloss angelernt werden! Das Anlernen der 
Master-Karte kann sowohl bei geschlossenem als auch bei geöff netem Schloss erfolgen. Ist das Schloss nach dem 
Anlernen der Master-Karte verschlossen, muss als nächster Schritt  eine Notöff nung durchgeführt werden 
(s. Notöff nung, S. 13).

Erstprogrammierung der Master-Karte

Master-Karte 
vor das Schloss halten.

    

        

ANLERNEN DER TRANSPONDER BZW. USER-KARTEN (nur für Modus „feste Zuordnung“)

Es können maximal 250 unterschiedliche Transponder / User-Karten pro Schloss im Betriebsmodus „feste Zuord-
nung“ angelernt werden. Das Schloss muss in geöff neter Positi on sein. Ein Anlernen von User-Karten ist im Betriebs-
modus „freie Schrankwahl“ nicht möglich. Im Betriebsmodus „freie Schrankwahl“ erfolgt das Öff nen und Schließen 
des Schlosses ohne vorheriges Anlernen der Transponder (s. Schließen und Öff nen, S. 12).

Anlernen von User-Karten

       Master-Karte 
vor das Schloss halten.

    

      

Nach dem Anlernen können die User-Karten das Schloss öff nen und schließen.

User-Karte vor das Schloss 
halten. Karte wird akzepti ert 
und angelernt. Dieser 
Vorgang kann wiederholt 
werden, um mehrere 
User-Karten anzulernen. 

  

    

Karte wird nicht akzepti ert.

        

              

Master-Karte 
vor das Schloss halten.
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Blatt
5 / 7

Master
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SCHLIESSEN UND ÖFFNEN

Schließen

       

User-Karte 
vor das Schloss halten. 
Anschließend Drehknopf in 
Positi on geschlossen drehen.

    

      

Öff nen

       

User-Karte 
vor das Schloss halten. 
Anschließend Drehknopf in 
Positi on off en drehen.

    

      

NICHT BERECHTIGTE TRANSPONDER

Ablehnung einer nicht berechti gten User-Karte

       

Unberechti gte User-Karte 
wird vor das Schloss 
gehalten. 
Karte wird abgelehnt.
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Hausmeisterfunkti on (Schloss schießt nach 30 Sek. automati sch)

       

Master-Karte 
vor das Schloss halten. 
Anschließend Drehknopf in 
Positi on off en drehen.

            

                    

HAUSMEISTERFUNKTION

Für den Fall, dass eine berechti gte Person nur kurzzeiti g prüfen möchte, ob bspw. ein Schrank tatsächlich belegt 
ist, kann mit der Master-Karte eine Öff nung bei einem Schloss durchgeführt werden. Das Schloss öff net bei dieser 
Funkti on für 30 Sekunden und schließt anschließend automati sch. Der Drehknopf muss manuell in Positi on 
geschlossen gedreht werden. Die letzten 5 Sekunden vor dem Schließen werden durch opti sche und akusti sche 
Signale angezeigt. Nach dem automati schen Schließen können berechti gte Transponder / User-Karten sowohl im 
Betriebsmodus „freie Schrankwahl“ als auch im Betriebsmodus „feste Zuordnung“ weiterverwendet werden.
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NOTÖFFNUNG

Für den Fall, dass eine oder alle berechti gten Transponder / User-Karten momentan nicht verfügbar sind, kann mit der 
Master-Karte eine Notöff nung durchgeführt werden. Bitt e beachten Sie, dass das Schloss nach der Notöff nung geöff net 
bleibt. Im Betriebsmodus „freie Schrankwahl“ ist der zuvor verwendete Transponder nach der Notöff nung gesperrt und 
kann nicht mehr verwendet werden. Eingelernte Transponde im Betriebsmodus „feste Zuordnung“ können nach der 
Notöff nung normal weiterverwendet werden.

   

Notöff nung

       

Master-Karte 
vor das Schloss halten. 
Anschließend Drehknopf in 
Positi on off en drehen.

            

                    

Master-Karte erneut
vor das Schloss halten.

            

                   

LÖSCHEN EINZELNER TRANSPONDER (nur für Modus „feste Zuordnung“)

Sofern mehrere Transponder / User-Karten an dem Schloss angelernt wurden, können diese nach dem Löschen 
einer einzelnen User-Karte weiter an diesem Schloss verwendet werden. Für den Löschvorgang muss sich das 
Schloss im geöff netem Zustand befi nden. Führen Sie dafür ggf. zunächst eine Notöff nung mit der Master-Karte 
durch (s. Notöff nung, oben).

Löschen von einzelnen User-Karten

       Master-Karte 
vor das Schloss halten.

            

        

Die zu löschende User-Karte 
vor das Schloss halten.

                    

                                             

Master-Karte 
vor das Schloss halten.

      

                 

Sollte die zu löschende User-Karte nicht mehr vorhanden sein, dann gehen Sie bitt e wie folgt vor.
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LÖSCHEN ALLER TRANSPONDER (nur für Modus „feste Zuordnung“)

Der Löschvorgang kann nur bei geöff netem Schloss erfolgen. Sollte keine berechti gte User-Karte mehr vorhanden 
sein, führen Sie vorher eine Notöff nung mit der Master-Karte durch.

Löschen aller User-Karten

       

ACHTUNG: Master-Karte 
solange vor das Schloss 
halten, bis alle folgenden 
opti schen und akusti schen 
Signale erfolgt sind.

                                 

                                                      
                                5 Sekunden

                    

                               

ACHTUNG: Master-Karte 
solange vor das Schloss 
halten, bis alle folgenden 
opti schen und akusti schen 
Signale erfolgt sind.

                      

                                                            
5 Sekunden              
                               

Master-Karte 
vor das Schloss halten.
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WECHSEL DES BETRIEBSMODUS

Das Schloss verfügt über zwei Betriebsarten: „feste Zuordnung / assigned use“ und „freie Schrankwahl“. 
Sie haben die Möglichkeit bei geöff netem Schloss die Betriebsart zu wechseln. Hierfür ist die Master-Karte und 
die Programmierkarte-Nr. 1 (P1: Mode) notwendig. Das Programmierkarten-Set muss separat bei der LEHMANN 
Vertriebsgesellschaft  mbH & Co. KG erworben werden. Die Karten sind universell einsetzbar.

Wechsel des Betriebsmodus

       Master-Karte 
vor das Schloss halten.

            

        

Programmier-Karte 
„P1: Mode“ vor das 
Schloss halten. 
Modus „freie Schrankwahl“ 
wird ausgewählt.

Freie Schrankwahl / shared use
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Akusti sche Signale deakti vieren / akti vieren 

       Master-Karte 
vor das Schloss halten.

            

        

Programmier-Karte 
„P2: Sound“ vor das 
Schloss halten. 
Die akusti schen Signale 
sind deakti viert.

Akusti sche Signale sind deakti viert 

                    

                                             

Programmier-Karte 
„P2: Sound“ erneut vor 
das Schloss halten. 
Akusti sche Signale 
werden wieder akti viert.

Akusti sche Signale sind akti viert 

                    

                                             

Master-Karte 
vor das Schloss halten.

      

                 

AKUSTISCHE SIGNALE DEAKTIVIEREN UND AKTIVIEREN 

Im Werksauslieferungszustand ist die akusti sche Signalisierung akti viert. Sie haben die Möglichkeit, die akusti schen 
Signale mit Hilfe der Master-Karte und der Programmierkarte-Nr. 2 (P2: Sound) zu deakti vieren. Hierfür muss sich das 
Schloss in einem geöff neten Zustand befi nden. 

Bitt e beachten Sie, dass die akusti schen Signale für die Batt eriewarnung und für den Wechsel des Betriebsmodus 
nicht deakti viert werden können. 

Das Programmierkarten-Set muss separat bei der LEHMANN Vertriebsgesellschaft  mbH & Co. KG erworben werden. 
Die Karten sind universell einsetzbar.
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Programmier-Karte 
„P1: Mode“ erneut vor 
das Schloss halten. 
Modus „feste Zuordnung“ 
wird ausgewählt.

Feste Zuordnung / assigned use

                    

                                             

Master-Karte 
vor das Schloss halten.
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ZURÜCKSETZEN IN DEN WERKSAUSLIEFERUNGSZUSTAND (RESET) 

Nach einem eventuell benöti gten Zurücksetzen in den Werksauslieferungszustand sind alle Master- und Transponder 
/ User-Karten gelöscht. Mit einer Installati ons-Karte können die Basisfunkti onen (Schließen und Öff nen) durchgeführt 
werden. Das Schloss ist in geöff neter Positi on und muss mit einer Master-Karte neu programmiert werden.

Die Reset-Funkti on kann mit Hilfe der Master-Karte und der Programmierkarte-Nr. 3 (P3: Reset) durchgeführt wer-
den. Hierfür muss sich das Schloss in einem geöff neten Zustand befi nden. Das Programmierkarten-Set muss separat 
bei der LEHMANN Vertriebsgesellschaft  mbH & Co. KG erworben werden. Die Karten sind universell einsetzbar.

Zurücksetzen in den Werksauslieferungszustand

       Master-Karte 
vor das Schloss halten.

            

        

Programmier-Karte 
„P3: Reset“ vor das 
Schloss halten.
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P3: Reset

Programmier-Karte 
„P3: Reset“ erneut vor 
das Schloss halten.
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vor das Schloss halten.

                                          

                                                                    
nach ca. 10 Sekunden
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AUTOMATISCHES SCHLIESSEN AKTIVIEREN UND DEAKTIVIEREN

Mit der Programmierkarte P4: Auto Locking kann im Modus „Feste Zuordnung“ die Funkti on „Automati sches Schließen“ 
akti viert und deakti viert werden. Nach Akti vieren dieser Funkti on schließt das Schloss nach dem Öff nen des Schlosses 
mit einem berechti gten Transponder automati sch nach 5 Sekunden. Nach dem automati schen, elektronischen 
Verschließen muss der Drehknopf manuell in die Positi on geschlossen gedreht werden.

Die Funkti on kann mit Hilfe der Master-Karte und der Programmierkarte (P4: Auto Locking) durchgeführt werden. 
Hierfür muss sich das Schloss im Modus „Feste Zuordnung“ sowie in einem geöff neten Zustand befi nden. Bei einem 
Wechsel des Betriebsmodus wird diese Funkti on automati sch deakti viert. Die Programmierkarte muss separat bei 
der LEHMANN Vertriebsgesellschaft  mbH & Co. KG erworben werden. Die Karte ist universell einsetzbar.

Automati sches Verschließen akti vieren / deakti vieren

       Master-Karte 
vor das Schloss halten.

            

        

Programmier-Karte 
„P4: Auto Locking“ vor 
das Schloss halten. 
Automati sches Verschließen 
wird akti viert.

Automati sches Verschließen wird akti viert. 

                    

                                                                 

Programmier-Karte 
„P4: Auto Locking“ vor 
das Schloss halten. 
Automati sches Verschließen 
wird deakti viert.

Automati sches Verschließen wird deakti viert.

                  

                                                             

Master-Karte 
vor das Schloss halten.

      

                 

UNLIMITED SHARED USE AKTIVIEREN UND DEAKTIVIEREN

Mit der Master-Karte und der Programmierkarte „P6: Unlimited Shared Use“ kann im Modus „freie Schrankwahl“ 
die Funkti on akti viert und deakti viert werden. Nach der Akti vierung kann ein RFID-Transponder mehrere Schlösser 
gleichzeiti g schließen (Achtung: sogar bis zu alle Schlösser!), anstatt  nur ein Schloss pro Transponder in diesem Be-
triebsmodus. Zum Akti vieren und Deakti vieren der Funkti on muss sich das Schloss im geöff neten Zustand befi nden. 
Der Konfi gurati onsablauf entspricht dem Ablauf vom Akti vieren / Deakti vieren des automati schen Schließens.
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BATTERIEWARNUNG 

Das Schließsystem ist mit einem Batt eriemanagement ausgestatt et, das bei absinkender Batt erieleistung durch opti sche 
und akusti sche Signale auf den notwendigen Batt eriewechsel hinweist. Die Batt eriewarnung erfolgt in zwei Phasen:

Auch ohne Stromversorgung (z.B. beim Batt eriewechsel oder bei komplett  entleerter Batt erie) bleiben die Einstellun-
gen gespeichert. Der Batt eriewechsel sollte innerhalb von 2 Minuten erfolgen.

Batt eriewarnung Phase 1

Bevor eine Akti on (Schließen / Öff nen / Program-
mieren) durchgeführt werden kann, gibt das System 
die Batt eriewarnung aus. Die Batt erien sollten 
gewechselt werden. 
Alle 60 Minuten gibt das System zusätzlich eine 
Batt eriewarnung aus.

                

                  

Batt eriewarnung Phase 2

Das Schloss kann nur noch geöff net werden. Bevor 
das Schloss öff net, wird die Batt eriewarnung 
ausgegeben. Die Batt erien müssen unverzüglich 
gewechselt werden. 
Alle 60 Minuten gibt das System zusätzlich eine 
Batt eriewarnung aus.

                    

                      

NACHBESTELLUNG VON MASTER-KARTEN 

Sie haben bei diesem Schließsystem die Möglichkeit, Ersatzkarten von der Master-Karte kostenpfl ichti g zu bestellen. 
Hierfür haben Sie gemeinsam mit der Master-Karte einen Service-Key erhalten. Bitt e bewahren Sie den Service-Key 
sorgfälti g und sicher auf. Der Service-Key ermöglicht die Nachbestellung der dazu vermerkten Master-Karte. Bitt e 
kontakti eren Sie für eine Nachbestellung die LEHMANN Vertriebsgesellschaft  mbH & Co. KG unter der folgenden 
Email-Adresse: sales@lehmann-locks.com. Bitt e teilen Sie uns in der Email Ihre Kontaktdaten und den Service-Key 
mit. Nennen Sie uns in Ihrer Email bitt e auch die Anzahl der benöti gten Ersatzkarten.

UPDATE DER FIRMWARE  

Sie haben die Möglichkeit, die Firmware des Schließsystems zu aktualisieren. Hierzu ist ein spezieller Adapter not-
wendig. Firmware-Updates werden für dieses Schließsystem ausschließlich bei Bedarf (z.B. technische Notwendig-
keit) auf der Website www.lehmann-locks.com zur Verfügung gestellt. Weitere Informati onen zur Durchführung und 
Installati on erhalten Sie gemeinsam mit dem Firmware-Update.

 ENTSORGUNG

Entsorgen Sie das Schließsystem nach lokalen Vorschrift en und Richtlinien. Entnehmen Sie die Batt erie(n) und ent-
sorgen diese gesondert gemäß den Landesvorschrift en. Achten Sie bei der Entsorgung von teilentladenen Batt erien 
darauf, dass es zu keinen Kurzschlüssen zwischen den Polen von Batt erien kommt (Explosions- und Brandgefahr).

!
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Transponderkarte 
kann nicht ange-
lernt werden. 

Mögliche Gründe:
• Speicherplatz ist belegt
• Karte ist nicht kompati bel
• Master-Karte wurde noch nicht angelernt
• Schloss ist im Modus „freie Schrankwahl“

                

                  

Batt eriewarnung 
1. Phase 

Es wird empfohlen, 
die Batt erie auszutauschen.

                    

                     

Batt eriewarnung 
2. Phase

Die Batt erie muss unverzüglich 
ausgetauscht werden.

FEHLERBEHEBUNG 

Sie können der folgenden Übersicht akusti sche und opti sche Signale entnehmen, die auf Fehler hinweisen:
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LEHMANN Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Postfach 26 20 • D-32383 Minden

Fon +49 571 / 50 599-0 • Fax +49 571 / 50 599-822

info@lehmann-locks.com • www.lehmann-locks.com

DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert


