
LEHMANN Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Postfach 26 20 • D-32383 Minden

Fon +49 571 / 50 599-0 • Fax +49 571 / 50 599-822
info@lehmann-locks.com • www.lehmann-locks.com

D

SICHERHEITSHINWEISE

UU Achten Sie bei der Benutzung des Notstromadapters darauf, dass die Kontaktstifte nicht verbogen  
oder kurzgeschlossen werden.

UU Beachten Sie die üblichen Sicherheitshinweise im Umgang mit Batterien.
UU Bei unsachgemäßer Behandlung besteht Verletzungsgefahr durch die Spitzen der Kontaktstifte.
UU Die Benutzung des Adapters sollte nur durch Fachpersonal erfolgen.
UU Verwenden Sie den Notstromadapter nur kurzzeitig zum einmaligen Notöffnen eines Schlosses.
UU Bewahren Sie den Adapter in trockener (nicht kondensierender) Umgebung ohne die Batterie auf.

BENUTZERHINWEISE

UU Verbinden Sie den Notstromadapter mit der 9V Blockbatterie (1604 / PP3). (Bild 1) 
Achten Sie dabei auf eine korrekte Kontaktierung.

UU Stecken Sie anschließend die Kontaktstifte lagerichtig und vollständig in die dafür vorgesehenen  
Buchsen des Lesergehäuses. (Bild 2)

UU Öffnen Sie das Schloss mit einer berechtigten RFID-Karte.
UU Trennen Sie den Notstromadapter sofort wieder vom Leser.
UU Trennen Sie die Batterie vom Adapter und lagern Sie beides angemessen.
UU Wechseln Sie die Batterien des Schlosses.
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