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DESCRIPTION GENERALE

Le système de verrouillage est une serrure électronique qui se base sur la technologie RFID et qui est conçue pour 
l’uti lisati on dans des locaux fermés. Un mauvais usage peut détruire le système de verrouillage et entrainerait la perte 
de tout droit de garanti e. Ce mode d’emploi vous fournit toutes les informati ons pour pouvoir installer et uti liser ce 
système de verrouillage correctement.

Veuillez impérati vement respecter toutes les mises en garde mais aussi prenez le temps de lire intégralement ce mode 
d’emploi avant de procéder au montage, à la mise en service et à la programmati on.

L’uti lisati on de ces systèmes de fermeture en combinaison avec des soluti ons mécaniques supplémentaires d’autres 
fabricants peut être possible mais doit faire l’objet d’un contrôle de compati bilité. Nous n’assumons aucune responsabi-
lité pour les dommages résultant d’une incompati bilité.

Les textes et les graphiques ont été conçus avec beaucoup d’att enti on. Nous déclinons toute responsabilité pour d’éven-
tuelles erreurs. Nous nous réservons le droit d’apporter toutes modifi cati ons nécessaires aussi bien techniques que 
logisti ques sans préavis.

ATTENTION:  Le système de verrouillage peut être confi guré avec des cartes-maîtres ou de cartes de 
programmati on ainsi qu’avec le logiciel LEHMANN Management Soft ware LMS. Cett e noti ce 
explique l’uti lisati on de la serrure avec les cartes-maîtres ou de programmati on. Le logiciel LMS et 
les manuels correspondants se trouvent sur htt ps://lms.lehmann-locks.com.

DONNEES TECHNIQUES

CONSIGNES DE SECURITE

À Respecter la polarité et le bon positi onnement de la pile lors de sa mise en place !

À Jeter les piles usagées selon les instructi ons de réglementati on légales en vigueur !

Fréquence 13,56 MHz
Il est impérati f de respecter la législati on nati onale sur les fréquences radio autorisées.

Technologie RFID MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire EV1, EV2

Transpondeurs 
compati bles

Transpondeurs RFID compati bles :
• MIFARE® Classic (1K / 4K)
• MIFARE® DESFire
• Selon ISO 14443A
Il faudra vérifi er les autres modèles de transpondeurs existants quant à la compati bilité. En 
général, le mode „choix libre de l’armoire“ n’est pas compati ble avec les transpondeurs MIFA-
RE Classic. Les transpondeurs MIFARE Classic ne sont traités qu’avec l’UID :
Pour pouvoir uti liser l’appli LEHMANN Transponder par la technologie NFC des smartphones, il 
faut respecter les conditi ons préalables :
- Carte-maître ou LMS Release à parti r de 2.3 ou plus récent
- Logiciel du lecteur RFID à parti r de 2.3 ou plus récent
- Serrures / lecteurs RFID à parti r d’une livraison en septembre 2025
-   iPhone XS avec iOS 17.4 ou plus récent et iPhones seulement à l’intérieur de l’espace écono-

mique européen
- La portée de lecture dépend du smartphone ainsi que de la situati on de montage et est à vérifi er..

Approvisionnement en 
énergie

Par une pile dans la serrure (type CR123A)

Température de 
foncti onnement

-5°C à +60°C

Température de 
stockage

-25°C à +70°C

Descripti on du modèle Serrure M420: MSI2CBM7 | Serrure M420 pro: MSI2CPM7 Lecteur RFID externe CAPIO RFID 
MIFARE: L1NF13MX
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À Ne pas chauff er, démonter ou court-circuiter les piles !

À Ne jamais jeter les piles au feu !

À Les piles ne doivent pas être rechargées !

À Le produit est à tenir hors de la portée des enfants, parce qu’il conti ent de peti tes pièces pouvant être avalées.

À Consulter immédiatement un médecin en cas d’ingesti on accidentelle.

À Les piles endommagées ou ayant une fuite peuvent provoquer brûlures et empoisonnement.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

À Ne pas jeter des liquides dans ou sur les composants et ne pas plonger les composants dans des liquides.

À Le produit ne doit pas être exposé au rayonnement solaire direct.

À Nett oyer le système uniquement avec un chiff on propre, doux et légèrement humide.

À N’uti liser aucun détergent ou solvant abrasif parce qu’il pourrait détruire le boîti er.

À  Un traitement inadéquat des pièces électroniques ou mécaniques qui ne correspondrait pas aux descripti ons 
indiquées dans cett e noti ce pourrait provoquer un dysfoncti onnement et une perte de garanti e.

PARAMETRES D‘USINE

Le système de verrouillage peut être ouvert et fermé à ce stade avec une ou plusieurs cartes d’installati ons. Vous avez 
la possibilité de modifi er le mode de foncti onnement (voir changement de mode de foncti onnement, page 12).

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

Le système de verrouillage est une serrure à pile de meubles pour diff érentes uti lisati ons à la maison et au bureau. 
L’ouverture et la fermeture s’eff ectuent par un moteur électrique. La technologie RFID sans contact basée sur 
13,56 MHz sert comme „clé ».

Le système de verrouillage dispose de deux modes de foncti onnement.

Veuillez respecter une distance minimum de 5cm entre deux ou plusieurs lecteurs RFID. 
Ce système n’est pas conçu pour une uti lisati on avec du ti p-on. Si souhaité, il faut vérifi er cela au cas par cas.

Mode de foncti onne-
ment de la serrure

Descripti on

Att ributi on fi xe / a
ssigned use 
(paramétrage d‘usine)

Il y a une att ributi on fi xe entre les cartes de transpondeur et les serrures. Les cartes d’uti li-
sateurs sont enregistrées ou supprimées avec une carte-maître. Le système permet ainsi un 
octroi de droits d’accès sélecti f pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au 
transpondeur Un transpondeur peut être enregistré pour plusieurs serrures en mode de fonc-
ti onnement „att ributi on fi xe ». Chaque serrure permet d’enregistrer jusqu’à 50 transpondeurs 
diff érents.

Libre choix d’armoire / 
shared use

Le transpondeur permet à un uti lisateur d’ouvrir la serrure de son choix. Un enregistrement 
d’un transpondeur via une carte-maître n’est pas possible. Si la serrure est verrouillée avec un 
transpondeur, le transpondeur et la serrure sont connectés. Le transpondeur est inuti lisable 
pour une autre serrure en mode « libre choix de l’armoire » et la serrure n’acceptera aucun 
autre transpondeur. Ce couplage ne sera annulé qu’au moment de la réouverture de la serrure 
par l’uti lisateur avec son transpondeur. Le transpondeur pourra donc être réuti lisé pour une 
autre serrure.
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APERÇU DES CARTES DE TRANSPONDEUR

Vous pouvez aussi bien vous servir des cartes uti lisateur LEHMANN tout autant que celles d’un autre fournisseur 
suivant la norme ISO 14443A. Att enti on aux éventuelles restricti ons sur les cartes d’uti lisateur de fournisseurs ti ers :

  •  La sécurité de ce système a été spécialement conçue pour permett re l’uti lisati on des cartes d’uti lisateur de LEHMANN 
Vertriebsgesellschaft  mbH & Co. KG et peut être perturbée par l’uti lisati on des cartes de fournisseurs ti ers.

•  Le mode „libre choix de l’armoire“ permet l’uti lisati on d’une carte d’un fournisseur ti ers uniquement après acceptati on 
des droits d’écriture.

• Les cartes transpondeur avec une „Random UID“ ne sont pas prises en charge.

La compati bilité et la portée des transpondeurs des fournisseurs ti ers doivent être vérifi ées en amont.

Les cartes transpondeur MIFARE® DESFire sont vivement recommandées pour garanti r une sécurité de haut niveau. 

Type de carte Descripti on

Carte d’installati on 
(uniquement pour le 
montage et à des fi ns de 
tests sous paramétrage 
d’usine)

Prévue uniquement pour les besoins du montage et les tests, la carte d’installati on sert à réa-
liser les foncti ons de base (ouverture / fermeture) de la serrure. En outre, la serrure peut être 
verrouillée avec la carte d’installati on pour le transport du meuble vers le lieu de desti nati on. 
Cett e carte est uti lisable de façon universelle. Chaque serrure permet l’uti lisati on de plusieurs 
cartes d’installati on. La programmati on préalable d’une carte-maître n’est pas nécessaire. 
La serrure sera verrouillée pour la carte d’installati on lors du premier enregistrement de la 
carte-maître. L’uti lisati on d’une carte d’installati on est opti onnelle.

Carte-maître Une carte-maître doit être enregistrée pour les deux modes de foncti onnement pour que la 
mise en service soit complète. La carte-maître est requise pour le démarrage et la sorti e du 
processus de programmati on. Pour ce faire, il faut enregistrer les cartes d’uti lisateurs en mode 
« att ributi on fi xe ». La carte-maître donne également accès à la foncti on « administrateur » 
permett ant l’ouverture d’urgence de la serrure. Une serrure n’accepte qu’une seule carte-maît-
re mais une carte-maître est uti lisable pour plusieurs serrures.

Carte d‘uti lisateur Les cartes d’uti lisateur acti onnent l’ouverture et la fermeture de la serrure. Il est possible 
d’enregistrer jusqu’à 50 cartes d’uti lisateur par serrure en mode „att ributi on fi xe“. Une carte 
d’uti lisateur peut servir pour une serrure en mode „libre choix de l’armoire“. Il est possible de 
programmer une carte d’uti lisateur pour plusieurs serrures en mode « att ributi on fi xe / assi-
gned use » conjointement avec une serrure en mode « libre choix de l’armoire / shared use »

Set de cartes
de programmati on

Pour certaines foncti onnalités de programmati on il faut qu’une carte de programmati on soit 
connectée à une carte-maître. Le set de cartes de programmati on est composé de 3 cartes à 
usages multi ples : 
• P1: Mode (changement de mode)
• P2: Son (Acti vati on et désacti vati on des signaux sonores)
• P3: Réiniti alisati on (rétablissement des paramètres d’usine)

Carte de programmati on
„P4: Auto-verrouillage“

La carte de programmati on universelle „P4: Auto-verrouillage“ n’est uti lisable qu’en mode 
„att ributi on fi xe“. L’acti vati on intervient en associati on avec la carte-maître. Après l’ouverture de 
la serrure avec un transpondeur enregistré en mode „att ributi on fi xe“, la serrure se verrouille 
automati quement au bout de 5 secondes à l’acti vati on de cett e foncti on.

Carte de programmati on
„P6: Libre choix illimité 
d‘armoires“

La carte de programmati on « P6: Libre choix illimité d’armoires » n’est uti lisable qu’en mode 
de « libre choix de l’armoire ». L’acti vati on de cett e foncti on permet à un transpondeur RFID de 
verrouiller plusieurs serrures simultanément (Att enti on : même toutes les serrures !), au lieu 
d’uniquement une serrure par transpondeur en ce mode de foncti onnement.

Carte de mise à jour En plus de la carte-maître, vous recevrez une carte de mise à jour. La carte de mise à jour en 
combinaison avec la carte-maître permet le chargement de la mise à jour du logiciel sur le 
système de verrouillage.

Clé de service En plus de la carte-maître, vous recevrez une carte avec une clé de service individuelle. 
Veuillez conserver la carte avec la clé de service précieusement et en lieu sûr. Le numéro 
menti onné permet de recommander les cartes-maîtres. Sans ce numéro, aucune possibilité de 
recommander une carte-maître ultérieurement. Cett e carte n’a aucune foncti on électronique.
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Les transpondeurs MIFARE® Classic ne sont uti lisables que parti ellement ainsi par exemple le mode de foncti onnement 
libre choix d’armoire n’est pas compati ble.

Veuillez noter que les cartes d’installati on, cartes-maîtres ainsi que les cartes d‘uti lisateur et de programmati on sont à 
commander séparément.

Conserver précieusement en lieu sûr la carte-maître, la carte de mise à jour ainsi que la carte avec la clé de service !

COMPOSANTS DU SYSTEME / CONTENU DE L‘EMBALLAGE / MONTAGE

Veuillez noter que ce mode d’emploi est valable pour les diff érentes variantes du produit. Le conditi onnement est 
donc adapté en conséquence. Les variantes et les recommandati ons de montage menti onnées ici sont prévues 
pour de panneaux de meubles de 19mm. Pour d’autres épaisseurs de bois et matériaux, il faudra adapter les vis de 
fi xati on de la serrure et du lecteur RFID. 

La protecti on du verrou 
est nécessaire pour la 
version de la serrure 
à ressort.

Composants pour M420 / M420 pro
1.  M420 / M420 pro
2.  4x vis (3,5x35) pour M420
3.  Pile (CR123A)
4. Couvercle du comparti ment de pile 
5.  Équerre de fermeture
6.  3x vis (3x13) pour équerre de fermeture

7.  Câble
8.  Lecteur RFID CAPIO RFID MIFARE
9.   2x vis thermoplasti ques 3x25 pour lecteurs RFID

pour épaisseur du matériau de 19 mm
10.  2x vis thermoplasti ques 3x20 pour lecteur RFID 

pour épaisseur du matériau de 16 mm
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M420 mit CAPIO RFID LEGIC Rrader
Explosionszeichnung 1
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Porte

Coté du meuble
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DIMENSIONS

Serrure M420 / M420 pro
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M420 mit CAPIO RFID LEGIC Rrader
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Lecteur RFID
CAPIO RFID MIFARE
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Veuillez respecter les diff érentes positi ons de montage et fraisages pour les lecteurs RFID.

Lecteur RFID 
CAPIO RFID MIFAREM420 / M420 pro

Équerre de 
fermeture 4005

Nr. ÄnderungenDatum Gep.

Datum Name
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Kontr.

Gez.

Freig.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion
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MARTIN LEHMANN GmbH & Co KG
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FAX (0571) 5999
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"Copyright reserved"
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Arrière de la porte

ATTENTION :  -  Uti lisez les vis thermoplasti ques 3x25 afi n d’installer le lecteur RFID sur des matériaux de 
19 mm d‘épaisseur.

  - Pour des matériaux en 16 mm d’épaisseur, il faut uti liser de vis thermoplasti que 3x20.
  - Veuillez fraiser les trous desti nés aux têtes de vis pour le montage du lecteur RFID.
  -  Serrez les vis uniquement à la main, max. 0,7 Nm.
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MISE EN SERVICE ET CHANGEMENT DE PILE

Assurez-vous que la serrure et le lecteur RFID sont correctement connectés à l‘aide du câble de connexion. Veillez 
à ce que les connecteurs et les prises soient orientés correctement. Connectez d‘abord la serrure et le lecteur RFID. 
Insérez ensuite la batt erie.

Programmez la serrure selon ce mode d’emploi et contrôlez le bon foncti onnement après la programmati on.

REMARQUES POUR LES ETAPES SUIVANTES DE PROGRAMMATION

Un signal jaune clignotant ainsi qu’une alerte sonore se déclenchent juste 5 secondes avant l’arrêt du processus de 
programmati on. Les signaux visuels et sonores sont à diff érencier comme suit :

Signaux visuels 

clignoter

briller
     

Akusti sche Signale 

court

long

Mise en place de la pile

La pile est insérée correctement dans le boîti er prévu.

    

B ( 5 : 1 )

C ( 5 : 1 )
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Elektronisches Schloss M420 pro
Montage Micromatsh

ATTENTION :  Connectez d’abord la serrure et le lecteur RFID Insérez ensuite la pile. 
Veuillez impérati vement n’uti liser que des piles primaires de type CR123A!
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Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Martin Lehmann GmbH & Co KG
Postfach 2620 D-32429 MINDEN

RLEHMANN

Z.Nr.: 0503198_0530_M420

18.07.2025 Schlegel
A3

Blatt: 4

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

Elektronisches Schloss M420 pro
Bateriewechsel

Batteriewechsel
Batterie ausbauen

Batterie einbauen

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Datum Name

Gez.

Kontr.

Freig.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Martin Lehmann GmbH & Co KG
Postfach 2620 D-32429 MINDEN

RLEHMANN

Z.Nr.: 0503198_0530_M420

18.07.2025 Schlegel
A3

Blatt: 4

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

Elektronisches Schloss M420 pro
Bateriewechsel

Batteriewechsel
Batterie ausbauen

Batterie einbauen

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Datum Name

Gez.

Kontr.

Freig.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Martin Lehmann GmbH & Co KG
Postfach 2620 D-32429 MINDEN

RLEHMANN

Z.Nr.: 0503198_0530_M420

18.07.2025 Schlegel
A3

Blatt: 4

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

Elektronisches Schloss M420 pro
Bateriewechsel

Batteriewechsel
Batterie ausbauen

Batterie einbauen

B ( 5 : 1 )

C ( 5 : 1 )

B

C

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Datum Name

Gez.

Kontr.

Freig.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Martin Lehmann GmbH & Co KG
Postfach 2620 D-32429 MINDEN

RLEHMANN

Z.Nr.: 0503198_0530_M420

18.07.2025 Schlegel
A3

Blatt: 5

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

Elektronisches Schloss M420 pro
Montage Micromatsh

Ouvrir le couvercle du comparti ment 
de pile comme montré sur le dessin.
(Pile non incluse lors de la mise en 
service).

Changement de pile. Insérez la pile en 
commençant par la borne négati ve. 

Fermer le couvercle du 
comparti ment de pile comme 
montré sur le dessin.
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UTILISATION DE LA CARTE D’INSTALLATION (en opti on)

L’uti lisati on d’une ou de plusieurs cartes d’installati on est possible pendant le montage. Ces cartes d’installati on sont 
immédiatement opérati onnelles et ne nécessitent pas de formatage. Ces cartes d’installati on permett ent d’eff ectuer 
les foncti ons basiques de la serrure (ouverture / fermeture). L’enregistrement des cartes d’uti lisateur est impossible 
avec une carte d‘installati on. Les cartes d’installati on ne servent plus dès que la carte-maître a été enregistrée. 

Fermer

       
Maintenir la carte 
d’installati on devant le 
lecteur.

    

      

Ouvrir

       
Maintenir la carte 
d’installati on devant le 
lecteur.

    

      

ENREGISTREMENT DE LA CARTE-MAÎTRE

Indépendamment de la sélecti on du mode de foncti onnement souhaité, une carte-maître doit toujours être 
enregistrée avant de poursuivre la programmati on. Une seule carte-maître peut être enregistrée par serrure ! 
L’enregistrement de la carte-maître est faisable avec une serrure ouverte ou fermée. Dans le cas où la serrure 
serait fermée après l’enregistrement de la carte-maître, il faudra procéder à une ouverture d’urgence (voir ouver-
ture d’urgence, page 10).

Première programmati on de la carte-maître

       Maintenir la carte-maître 
devant le lecteur.

    

        

MODES DE FONCTIONNEMENT

Lors de l’enregistrement de la carte-maître, le système se trouve en mode „att ributi on fi xe“. Pour une uti lisati on en 
mode „libre choix de l’armoire“, il faut changer le mode de foncti onnement. Pour cela, il faut suivre les instructi ons 
de la page 12, puis retourner à la page 9 jusqu’à « ouverture et fermeture ». 

Datum Name

Gez.

Kontr.

Freig.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Martin Lehmann GmbH & Co KG
Postfach 2620 D-32429 MINDEN

RLEHMANN

Z.Nr.: 05033198_0530_CAPIO_RFID_LEGIC

16.07.2025 Schlegel
A4

Blatt: 1

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

CAPIO RFID LEGIC

7

14

64

75,2
11,533

88

Installation

Datum Name

Gez.

Kontr.

Freig.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Martin Lehmann GmbH & Co KG
Postfach 2620 D-32429 MINDEN

RLEHMANN

Z.Nr.: 05033198_0530_CAPIO_RFID_LEGIC

16.07.2025 Schlegel
A4

Blatt: 1

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

CAPIO RFID LEGIC

7

14

64

75,2
11,533

88

Installation

Datum Name

Gez.

Kontr.

Freig.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Martin Lehmann GmbH & Co KG
Postfach 2620 D-32429 MINDEN

RLEHMANN

Z.Nr.: 05033198_0530_CAPIO_RFID_LEGIC

16.07.2025 Schlegel
A4

Blatt: 1

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

CAPIO RFID LEGIC

7

14

64

75,2
11,533

88

Master
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ENREGISTREMENT DES CARTES D‘UTILISATEUR

Il est possible d’enregistrer jusqu’à 50 cartes d’uti lisateur diff érentes par serrure en mode „att ributi on fi xe ». 
Un enregistrement de cartes d’uti lisateur en mode de foncti onnement „libre choix de l’armoire“ n’est pas possible. 
L’ouverture et la fermeture de la serrure en mode „libre choix de l’armoire“ est possible sans enregistrement des 
cartes d’uti lisateur (voir fermer et ouvrir, page 9).

Les cartes d’uti lisateur une fois enregistrées peuvent ouvrir et fermer la serrure.

Enregistrement des cartes d‘uti lisateur

       Maintenir la carte-maître 
devant le lecteur.

    

      

Maintenir la carte d’uti lisateur 
devant la serrure. La carte et 
acceptée et enregistrée. 
Répéter cett e opérati on pour 
enregistrer plusieurs cartes 
d‘uti lisateur.

  

    

La carte est refusée.

        

              

Maintenir la carte-maître 
devant le lecteur.

      

                 

FERMER ET OUVRIR

Fermer

       
Maintenir la carte 
d’uti lisateur devant le 
lecteur.

    

      

Ouvrir

       
Maintenir la carte 
d’uti lisateur devant le 
lecteur.

    

      

Datum Name

Gez.

Kontr.

Freig.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Martin Lehmann GmbH & Co KG
Postfach 2620 D-32429 MINDEN

RLEHMANN

Z.Nr.: 05033198_0530_CAPIO_RFID_LEGIC

16.07.2025 Schlegel
A4

Blatt: 1

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

CAPIO RFID LEGIC

7

14

64

75,2
11,533

88

Master

Datum Name

Gez.

Kontr.

Freig.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Martin Lehmann GmbH & Co KG
Postfach 2620 D-32429 MINDEN

RLEHMANN

Z.Nr.: 05033198_0530_CAPIO_RFID_LEGIC

16.07.2025 Schlegel
A4

Blatt: 1

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

CAPIO RFID LEGIC

7

14

64

75,2
11,533

88

Master

Datum Name

Gez.

Kontr.

Freig.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Martin Lehmann GmbH & Co KG
Postfach 2620 D-32429 MINDEN

RLEHMANN

Z.Nr.: 05033198_0530_CAPIO_RFID_LEGIC

16.07.2025 Schlegel
A4

Blatt: 1

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

CAPIO RFID LEGIC

7

14

64

75,2
11,533

88

User

Datum Name

Gez.

Kontr.

Freig.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Martin Lehmann GmbH & Co KG
Postfach 2620 D-32429 MINDEN

RLEHMANN

Z.Nr.: 05033198_0530_CAPIO_RFID_LEGIC

16.07.2025 Schlegel
A4

Blatt: 1

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

CAPIO RFID LEGIC

7

14

64

75,2
11,533

88

User

Datum Name

Gez.

Kontr.

Freig.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Martin Lehmann GmbH & Co KG
Postfach 2620 D-32429 MINDEN

RLEHMANN

Z.Nr.: 05033198_0530_CAPIO_RFID_LEGIC

16.07.2025 Schlegel
A4

Blatt: 1

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

CAPIO RFID LEGIC

7

14

64

75,2
11,533

88

User

(seulement pour le mode « att ributi on fi xe » / assigned use“)
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TRANSPONDEURS NON AUTORISES

Rejet d’une carte d’uti lisateur non-autorisée

       

Une carte d’uti lisateur 
non-autorisée est maintenue 
devant le lecteur. La carte est 
refusée.

        

          

Foncti on d‘administrateur (fermeture automati que de la 
serrure au bout de 30 secondes)

       Maintenir la carte-maître 
devant le lecteur.

            

                    

FONCTION D‘ADMINISTRATEUR

Au cas où une personne habilitée souhaiterait juste vérifi er si un casier est occupé ou non, il sera possible 
d’ouvrir une serrure avec une carte-maître. Cett e foncti on permett ra l’ouverture de la serrure qui se refermera 
automati quement au bout de 30 secondes. 5 secondes avant la fermeture de la serrure, un signal visuel et sonore se 
déclenchera. Une fois la fermeture automati que enclenchée, les transpondeurs / cartes d’uti lisateur autorisés seront 
réuti lisables en mode de « libre choix de l‘armoire » et « att ributi on fi xe ».   

OUVERTURE D‘URGENCE

Au cas où un ou plusieurs cartes d’uti lisateur autorisées seraient momentanément indisponibles, une ouverture 
d’urgence avec une carte-maître sera possible. Att enti on, la serrure restera ouverte après cett e ouverture d’urgence. 
En mode de foncti onnement „libre choix de l’armoire“, la carte d’uti lisateur ayant servi précédemment sera bloquée 
après l’ouverture d’urgence et sera inuti lisable. Les cartes d’uti lisateur enregistrées en mode „att ributi on fi xe“ peuvent 
être réuti lisées normalement après l‘ouverture d’urgence.

Ouverture d‘urgence

       Maintenir la carte-maître 
devant le lecteur.

            

                    

Maintenir une nouvelle fois 
la carte-maître devant le 
lecteur.

            

                   

Datum Name

Gez.

Kontr.

Freig.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Martin Lehmann GmbH & Co KG
Postfach 2620 D-32429 MINDEN

RLEHMANN

Z.Nr.: 05033198_0530_CAPIO_RFID_LEGIC

16.07.2025 Schlegel
A4

Blatt: 1

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

CAPIO RFID LEGIC

7

14

64

75,2
11,533

88

Master

Datum Name

Gez.

Kontr.

Freig.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Martin Lehmann GmbH & Co KG
Postfach 2620 D-32429 MINDEN

RLEHMANN

Z.Nr.: 05033198_0530_CAPIO_RFID_LEGIC

16.07.2025 Schlegel
A4

Blatt: 1

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

CAPIO RFID LEGIC

7

14

64

75,2
11,533

88

User

Datum Name

Gez.

Kontr.

Freig.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Martin Lehmann GmbH & Co KG
Postfach 2620 D-32429 MINDEN

RLEHMANN

Z.Nr.: 05033198_0530_CAPIO_RFID_LEGIC

16.07.2025 Schlegel
A4

Blatt: 1

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

CAPIO RFID LEGIC

7

14

64

75,2
11,533

88

Master

Datum Name

Gez.

Kontr.

Freig.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Martin Lehmann GmbH & Co KG
Postfach 2620 D-32429 MINDEN

RLEHMANN

Z.Nr.: 05033198_0530_CAPIO_RFID_LEGIC

16.07.2025 Schlegel
A4

Blatt: 1

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

CAPIO RFID LEGIC

7

14

64

75,2
11,533

88

Master



BD
A 

M
42

0 
/ M

42
0 

pr
o 

CA
PI

O
 R

FI
D 

M
IF

AR
E 

/ 2
02

6-
04

-3
0 

(F
R)

11

SUPPRESSION D’UNE CARTE DE TRANSPONDEUR

Si plusieurs cartes d’uti lisateur ont été enregistrées pour une serrure, cett e serrure restera accessible malgré la 
suppression d’une carte d’uti lisateur. Pour le processus de suppression, la serrure doit être ouverte. Procéder si 
besoin, à une ouverture d’urgence avec la carte-maître (voir ouverture d’urgence, page 10). 

Dans le cas où la carte d’uti lisateur n’existerait plus, il faut procéder de manière suivante.

Suppression des cartes d’uti lisateur individuelles

       Maintenir la carte-maître 
devant le lecteur.

            

        

Maintenir la carte 
d’uti lisateur à supprimer 
devant le lecteur.

                    

                                             

Maintenir la carte-maître 
devant le lecteur.

      

                 

SUPPRESSION DE TOUS LES TRANSPONDEURS  (seulement en mode « att ributi on fi xe » / assigned use“)

La suppression n’est possible qu’avec une serrure ouverte. S’il n’y a plus de cartes d’uti lisateur valable, il faut 
procéder à l‘ouverture d’urgence avec la carte-maître. 

Suppression de toutes les cartes d‘uti lisateur

       

ATTENTION: Maintenir 
la carte-maître devant 
le lecteur jusqu’au 
déclenchement des signaux 
visuels et sonores

                                 

                                                      
                                5 secondes

                    

                               

ATTENTION: Maintenir 
la carte-maître devant 
le lecture jusqu’au 
déclenchement des signaux 
visuels et sonores.

                      

                                                            
5 secondes               
                               

Datum Name

Gez.

Kontr.

Freig.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Martin Lehmann GmbH & Co KG
Postfach 2620 D-32429 MINDEN

RLEHMANN

Z.Nr.: 05033198_0530_CAPIO_RFID_LEGIC

16.07.2025 Schlegel
A4

Blatt: 1

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

CAPIO RFID LEGIC

7

14
64

75,2
11,533

88

Master

Datum Name

Gez.

Kontr.

Freig.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Martin Lehmann GmbH & Co KG
Postfach 2620 D-32429 MINDEN

RLEHMANN

Z.Nr.: 05033198_0530_CAPIO_RFID_LEGIC

16.07.2025 Schlegel
A4

Blatt: 1

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

CAPIO RFID LEGIC

7

14

64

75,2
11,533

88

Master

Datum Name

Gez.

Kontr.

Freig.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Martin Lehmann GmbH & Co KG
Postfach 2620 D-32429 MINDEN

RLEHMANN

Z.Nr.: 05033198_0530_CAPIO_RFID_LEGIC

16.07.2025 Schlegel
A4

Blatt: 1

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

CAPIO RFID LEGIC

7

14

64

75,2
11,533

88

Master

Datum Name

Gez.

Kontr.

Freig.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Martin Lehmann GmbH & Co KG
Postfach 2620 D-32429 MINDEN

RLEHMANN

Z.Nr.: 05033198_0530_CAPIO_RFID_LEGIC

16.07.2025 Schlegel
A4

Blatt: 1

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

CAPIO RFID LEGIC

7

14

64

75,2
11,533

88

Master

Datum Name

Gez.

Kontr.

Freig.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Martin Lehmann GmbH & Co KG
Postfach 2620 D-32429 MINDEN

RLEHMANN

Z.Nr.: 05033198_0530_CAPIO_RFID_LEGIC

16.07.2025 Schlegel
A4

Blatt: 1

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

CAPIO RFID LEGIC

7

14

64

75,2
11,533

88

User

suite à la page 12

(uniquement en mode « att ributi on fi xe » / assigned use“)
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CHANGEMENT DE MODE DE FONCTIONNEMENT

La serrure dispose de deux modes de foncti onnement : une „att ributi on fi xe / assigned use » et une « att ributi on 
partagée / libre choix de l’armoire ».

Il est possible de changer le mode de foncti onnement lorsque la serrure et ouverte. Pour cett e modifi cati on, la 
carte-maître et la carte de programmati on n° 1 (P1 : mode) sont nécessaires. Il faut acheter séparément le set de 
cartes de programmati on chez LEHMANN Vertriebsgesellschaft  mbH & Co. KG. Les cartes sont uti lisables de manière 
universelle.

Changement de mode de foncti onnement

       Maintenir la carte-maître 
devant le lecteur.

            

        

Maintenir la carte de 
programmati on n° 1 
(P1: Mode) devant le lecteur. 
Le mode « libre choix de 
l’armoire / shared use“ est 
sélecti onné.

Libre choix de l‘armoire / shared use

                    

                                             

Maintenir la carte de 
programmati on n° 1
(P1: Mode) une nouvelle fois 
devant le lecteur. Le mode « 
att ributi on fi xe / assigned use 
» est sélecti onné.

Att ributi on fi xe / assigned use

                    

                                             

Maintenir la carte-maître 
devant le lecteur.

      

                 

Datum Name

Gez.

Kontr.

Freig.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Martin Lehmann GmbH & Co KG
Postfach 2620 D-32429 MINDEN

RLEHMANN

Z.Nr.: 05033198_0530_CAPIO_RFID_LEGIC

16.07.2025 Schlegel
A4

Blatt: 1

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

CAPIO RFID LEGIC

7

14

64

75,2
11,533

88

Master

Datum Name

Gez.

Kontr.

Freig.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Martin Lehmann GmbH & Co KG
Postfach 2620 D-32429 MINDEN

RLEHMANN

Z.Nr.: 05033198_0530_CAPIO_RFID_LEGIC

16.07.2025 Schlegel
A4

Blatt: 1

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

CAPIO RFID LEGIC

7

14

64

75,2
11,533

88

Master

Datum Name

Gez.

Kontr.

Freig.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Martin Lehmann GmbH & Co KG
Postfach 2620 D-32429 MINDEN

RLEHMANN

Z.Nr.: 05033198_0530_CAPIO_RFID_LEGIC

16.07.2025 Schlegel
A4

Blatt: 1

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

CAPIO RFID LEGIC

7

14

64

75,2
11,533

88

P1: Mode

Datum Name

Gez.

Kontr.

Freig.

Maßstab Originalgröße Allgemeintoleranz european
projektion

Bezeichnung

Martin Lehmann GmbH & Co KG
Postfach 2620 D-32429 MINDEN

RLEHMANN

Z.Nr.: 05033198_0530_CAPIO_RFID_LEGIC

16.07.2025 Schlegel
A4

Blatt: 1

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016Katalogzeichnung

CAPIO RFID LEGIC

7

14
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DESACTIVATION ET ACTIVATION DES SIGNAUX SONORES

Les signaux sonores sont paramétrés lors de la confi gurati on initi ale. Il est possible de désacti ver ces signaux sonores 
avec la carte-maître et la carte de programmati on n° 2 (P2 : son). Pour ce faire, la serrure doit être ouverte. Il est 
conseillé de désacti ver seulement les signaux sonores si le lecteur RFID est installé à l’extérieur du meuble. Sinon, ni 
les signaux visuels ni sonores ne sont transférés aux uti lisateurs. Ce qui rend la programmati on et éventuellement 
aussi l’uti lisati on plus diffi  cile.

Veuillez noter que les signaux sonores d’alerte pour la pile et le changement de mode de foncti onnement ne peuvent 
pas être désacti vés.

Le set de cartes de programmati on doit être acheté séparément chez LEHMANN Vertriebsgesellschaft  mbH & Co. KG. 
Les cartes s’emploient de manière universelle. 

Désacti ver / acti ver des signaux sonores

       Maintenir la carte-maître 
devant le lecteur.

            

        

Maintenir la carte de 
programmati on n° 2
(P2: Son) devant le lecteur.
Les signaux sonores sont 
désacti vés.

Les signaux sonores sont désacti vés. 

                    

                                             

Maintenir la carte de 
programmati on n° 2
(P2: Son) une nouvelle fois 
devant le lecteur.
Les signaux sonores sont 
acti vés.

Les signaux sonores sont acti vés 

                    

                                             

Maintenir la carte-maître 
devant le lecteur.

      

                 

REINITIALISATION DES PARAMETRES D’USINE (RESET)

Après le rétablissement des paramètres d’usine, toutes les cartes-maîtres et cartes d‘uti lisateur seront supprimées. 

Les foncti onnalités de base (ouvrir / fermer) peuvent être réalisées avec une carte d’installati on. La serrure en positi -
on ouverte est à reprogrammer avec une carte-maître.

La foncti on Reset peut être exécutée avec la carte-maître et la carte de programmati on n° 3 (P3 : Reset). La serrure 
doit se trouver en positi on ouverte. Le set de cartes de programmati on doit être acheté séparément chez 
LEHMANN Vertriebsgesellschaft  mbH & Co. KG. Les cartes s’emploient de manière universelle.
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Rétablissement des paramètres d‘usine

       Maintenir la carte-maître 
devant le lecteur.

            

        

Maintenir la carte de 
programmati on n° 3 
(P3: Reset) devant le lecteur.

                    

                                                                         

Maintenir la carte de 
programmati on n°3 
(P3: Reset) une nouvelle fois 
devant le lecteur.

                    

                                                             

Maintenir la carte-maître 
devant le lecteur.

                           

                                                après env. 10 secondes

ACTIVATION ET DESACTIVATION DE LA FERMETURE AUTOMATIQUE

La carte de programmati on P4: „verrouillage automati que“ permet d’acti ver et de désacti ver la foncti on de verrouillage 
automati que en mode « att ributi on fi xe ». La serrure se verrouille automati quement au bout de 5 secondes avec un 
transpondeur autorisé dès l’acti vati on de cett e foncti on. Cett e foncti on est seulement prévue pour de serrures avec un 
verrou à ressort. Il est conseillé d’acti ver la foncti on „fermeture automati que“ seulement après l’enregistrement des 
transpondeurs. La serrure doit se trouver en positi on ouverte. Cett e foncti on est automati quement désacti vée lors d’un 
changement de mode de foncti onnement. La carte de programmati on doit être achetée séparément chez LEHMANN 
Vertriebsgesellschaft  mbH & Co. KG. Elle s’emploie de manière universelle.

Acti vati on / Désacti vati on du verrouillage automati que

       Maintenir la carte-maître 
devant le lecteur.

            

        

REMARQUE :  Une fois la foncti on „fermeture automati que“ acti vée, il faut maintenir la carte-maître juste après 
l’ouverture devant le lecteur RFID pour démarrer les étapes de programmati on. Sinon, la serrure se 
verrouille automati quement au bout de 5 secondes. La programmati on, y compris l’enregistrement 
des transpondeurs, est seulement possible avec la serrure en positi on ouverte.
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ALERTE PILE

Le système de verrouillage est doté d’un système de gesti on de pile qui détecte la perte de puissance de la pile et alerte au 
moyen de signaux sonores et visuels qu’un remplacement de la pile est nécessaire. Cett e alerte pile se passe en deux temps :

Les paramètres restent enregistrés même sans source d’alimentati on (par exemple lors du changement de pile ou 
lorsque les piles sont totalement déchargées). Le changement de piles doit intervenir dans les 5 minutes.

Alerte pile phase 1

Avant l’exécuti on d’une acti on (fermeture / ouver-
ture / programmati on), le système émet une alerte 
pile. Les piles sont à changer.
Le système émet un averti ssement toutes les heures.

                

                  

Alerte pile phase 2

Seule l’ouverture de la serrure est encore possible. 
Avant que la serrure ne s’ouvre, une alerte pile et 
émise. Les piles sont à remplacer immédiatement.
Le système émet un averti ssement toutes les heures.

                    

                      

Maintenir la carte de 
programmati on „P4:
verrouillage automati que“ 
devant le lecteur. Le verrouil-
lage automati que est acti vé

Le verrouillage automati que est acti vé.

                      

                                          

Maintenir la carte de 
programmati on „P4: 
verrouillage automati que“ 
devant le lecteur. Le ver-
rouillage automati que est 
désacti vé.

Le verrouillage automati que et désacti vé.

                    

                                             

Maintenir la carte-maître 
devant le lecteur.

      

                 

ACTIVATION ET DESACTIVATION DU MODE « LIBRE CHOIX ILLIMITÉ  D’ARMOIRE »

La carte-maître et la carte de programmati on „P6: Libre choix illimité d’armoires“ permett ent d’acti ver et de désacti ver cett e 
foncti on en mode « libre choix de l’armoire». L’acti vati on de cett e foncti on permet à un transpondeur RFID de verrouiller 
plusieurs serrures simultanément (Att enti on : même toutes les serrures !) au lieu d’uniquement une serrure par transpon-
deur en ce mode de foncti onnement. La serrure doit être en positi on ouverte pour l’acti vati on et la désacti vati on de cett e 
foncti on. Le processus de confi gurati on correspond à celui de l’acti vati on et la désacti vati on du verrouillage automati que 
(voir page 14).
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ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SECOURS

Si une pile complétement épuisée et que le comparti ment de la pile se trouve à l’intérieur du meuble, vous avez 
la possibilité d’une alimentati on électrique de secours via le lecteur RFID se trouvant à l’extérieur du meuble. Pour 
ce faire, vous pouvez uti liser une batt erie portable standard (batt erie complémentaire rechargeable) selon USB 2.0 
standard. 

Pour l’alimentati on électrique de secours au lecteur RFID, il faut avoir une borne micro-USB du type B. Uti lisez 
l‘alimentati on de secours seulement à court terme pour l’ouverture unique de la serrure. Veuillez respecter la noti ce 
d’uti lisati on du chargeur portable avant son uti lisati on. Veuillez procéder comme suit :

À Connectez la batt erie portable chargée avec le lecteur RFID par la borne micro-USB.

À Respectez la noti ce de la batt erie, par exemple pour démarrer ou arrêter le processus de chargement.

À  Att endez jusqu’à ce que le lecteur RFID déclenche un signal sonore ou visuel (voir signaux sonores ou visuels lors 
de changement de la pile) 

À  Puis, ouvrez la serrure avec une carte de transpondeur autorisée. Pour ce faire, vous pouvez uti liser une carte 
d’uti lisateur enregistrée ou la carte-maître pour une ouverture d’urgence. 

À Déconnectez après avec précauti on la batt erie externe du lecteur RFID.

À  Changez la pile de la serrure (voir mise en service et changement de pile) et eff ectuez un test de foncti on (ouvrir 
et fermer) avec la porte du meuble ouverte.

A ( 5 : 1 )

A
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électrique de secours et mise à jour 
du micro-logiciel
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CHANGEMENT DE LA TECHNOLOGIE DE COMMANDE

Cett e serrure permet de changer la technologie de commande (par exemple : empreinte digitale, clavier, RIFD) :

1. Réiniti aliser l’unité de commande actuelle (par exemple lecteur RFID).
2. La serrure doit être en positi on ouverte.
3. Séparer l’unité de commande actuelle de la serrure.
4. Enlever la pile.
5. Taper sur le bouton „Learn-Butt on“ avec le stylo de programmati on et insérer parallèlement la pile.
6. Taper env. 5 à 10 secondes sur le „Learn-Butt on“ jusqu’à ce que 3 signaux sonores longs se déclenchent.
7. Enlever la pile.
8. Une nouvelle unité de commande peut être connectée avec la serrure.
9. Réinsérer la pile.
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MISE A JOUR DU MICRO-LOGICIEL

Il est possible d’actualiser le programme de la serrure et du lecteur RFID. Les mises à jour du programme de ce système 
de verrouillage sont à dispositi on uniquement en cas de nécessité (par exemple en cas de besoins techniques). Pour 
pouvoir réaliser une mise à jour, vous avez besoin du logiciel LEHMANN Firmware Updater. Vous trouverez ce logiciel 
sur le site www.lehmann-locks.com sous la rubrique systèmes de verrouillage électroniques et puis soluti ons logicielles. 
Les diff érentes étapes de la mise en jour du micro-logiciel y sont expliquées.

COMMANDE SUPPLEMENTAIRE DES CARTES-MAÎTRES

Il est possible de commander des cartes de remplacement de la carte-maître (payant). Une carte de „clé de service“ 
a été fournie avec la carte-maître. Cett e carte de clé de service est à conserver précieusement dans un lieu sûr. 
Cett e carte de clé de service permet une recommande de la carte-maître.

Pour ces commandes, veuillez-vous adresser à la société LEHMANN Vertriebsgesellschaft  mbH & Co. KG 
à l’adresse mail suivante : sales@lehmann-locks.com. 

Merci d’indiquer vos coordonnées et la clé de service dans votre mail ainsi que la quanti té de cartes de
 remplacement souhaitées.

                

                  

La carte de 
transpondeur 
ne peut pas être 
enregistrée.

Raisons possibles :
• Stockage plein
• La carte n’est pas compati ble.
• La carte-maître n’est pas encore enregistrée.

                

                  

Stockage plein 
dans la serrure.

Raisons possibles :
•  50 cartes d’uti lisateur sont déjà 

enregistrées pour cett e serrure.

                

                  

Alerte verrou :
Le verrou ne se 
déplace pas dans 
sa positi on fi nale.

Raisons possibles :
•  L’équerre de verrouillage ou la serrure ne 

sont pas installés correctement.
• La porte du meuble n’est pas fermée.
• Le verrou est bloqué dû à un objet.

                

                  

Alerte pile
Phase 1

Il est conseillé de changer la pile.

                    

                     

Alerte pile
Phase 2

La pile doit être changée sans tarder.

                    

                     

Erreur de 
communicati on 
entre le lecteur 
RFID et la serrure

Raison possible :
•  Le câble de connexion entre la serrure 

et le lecteur RFID n’est pas correctement 
connecté.

DEPANNAGE

Ci-dessous un aperçu des signaux sonores et visuels qui indiquent d’erreurs : 
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En outre, vous trouverez dans le tableau suivant d’autres conseils pour remédier aux erreurs possibles : 

La portée de lecture est faible. • Diriger la carte de transpondeur lentement devant le centre du lecteur RFID.
•  Vérifier et changer si nécessaire la pile
• Vérifier la portée de lecture avec la carte-maître livrée.
• Vérifier la portée de lecture avec une deuxième carte d’utilisateur.

La serrure ne réagit pas aux 
cartes d‘utilisateur.

• �Contrôlez, si la serrure communique avec la carte-maître livrée (suivre le 
processus d’enregistrement de carte-maître).

• �Enregistrez une nouvelle et compatible carte d’utilisateur selon ce mode 
d’utilisation.

• �Effectuez le cas échéant une ouverture d’urgence selon ce mode d’emploi 
et vérifiez les fonctions (ouvrir/fermer) avec une carte d’utilisateur 
autorisée avec la porte du meuble ouvert. Si la serrure fonctionne sans 
problème, veuillez vérifier, si le verrou peut correctement bouger quand le 
meuble est fermé. (Voir conseil de montage).

• �En cas d’utilisation d’une carte d’utilisateur existante (pas de la société 
Lehmann), vérifiez si les droits d’écriture nécessaires sont disponibles sur la 
carte de transpondeur. 

Ni la serrure ni le lecteur ne 
réagissent.

• Assurez-vous que la pile est correctement insérée.
• Vérifiez, si le lecteur et la serrure sont connectés.
• �Utilisez la carte-maître livrée et suivez ce mode d’emploi pour l’enregistre-

ment de la carte-maître.

Seulement une carte d’utilisateur 
peut être enregistrée.

• �Vérifiez le mode de fonctionnement choisi et changez-le éventuellement  
en mode « attribution fixe /assigned use ».

Seulement une carte-maître 
peut être enregistrée. 

• �Cela est correct et fait partie du concept de sécurité. Vous avez la  
possibilité d’utiliser une carte-maître de remplacement.
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