
VERTO SCHLÖSSER
FLEXIBEL. MODULAR.  
ZUKUNFTSSICHER.

VERTO – ENTWICKELT FÜR DIE ANFORDERUNGEN 
MODERNER ARBEITS- UND LEBENSWELTEN



Die VERTO Schlossfamilie von LEHMANN vereint innovative Schließtechnologien mit durchdachtem, anwenderfreundlichem 

Design. Ob mechanisch oder elektronisch, batterielos oder batteriebetrieben – VERTO bietet für jede Anforderung die  

passende Lösung.

Alle Modelle folgen einem klaren Bedien- und Anbindungskonzept: Ein identisches Fräsbild sowie flexible Montageoptionen  

ermöglichen eine einfache Integration und optimale Anpassung an unterschiedliche Möbeltypen.

Mit den Varianten VERTO DIAL LOCK PUBLIC, VERTO DIAL LOCK PRIVATE, VERTO ZERO NFC und VERTO RFID MIFARE deckt die 

Produktfamilie alle gängigen Einsatzszenarien ab – von einmaliger, temporärer Nutzung bis hin zur festen Schrankzuordnung, von 

bewährter mechanischer Bedienung bis hin zu moderner digitaler Technik. VERTO steht für maximale Flexibilität, Effizienz und 

Zukunftssicherheit – entwickelt für die Anforderungen moderner Arbeits- und Lebenswelten.

VERTO SCHLÖSSER
FLEXIBEL. MODULAR.

IDENTISCHES FRÄSBILD

Abmessungen in mm

VERTO 
PRODUKTSERIE

Manuelle Bedienung

Ver- und Entriegelung über einen ergonomischen  

90° Drehknopf.

Einfache Notöffnung

Mechanischer Zylinder ermöglicht Öffnung  

mit klassischem Service-Schlüssel.

Betriebsmodus

VERTO DIAL LOCK PRIVATE für die feste Schrankzuordnung, 

VERTO DIAL LOCK PUBLIC für die freie Schrankwahl, bei den 

elektronischen VERTO Varianten Betriebsmodus frei wählbar.

Leistungsmerkmale auf einen Blick

Einfache Integration

Identisches Fräsbild in der VERTO Schlossfamilie –  

ideal für Austausch oder Nachrüstung.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Dank Zubehör und diverser Anbindungen, z. B. an  

Drehstangen, für zahlreiche Möbeltypen geeignet.

Universelle Montage1

Geeignet für Materialstärken von 0,8 bis 21 mm  

(Holz, HPL, Glas und Metall).

NEU
für Holz / HPL 16 – 21 mm

für Glas1 / Metall1 0,8 – 3 mm
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1 �Einbau in Metall oder Glas erfordert eine individuelle technische Prüfung. Bitte beachten Sie den Mindestabstand zwischen den RFID-Schlössern.
2 �Hinweis: Die Erfüllung der technischen Mindestanforderungen an Smartphones und Schloss-Firmware muss vor dem Einsatz geprüft werden.
3 Transponder müssen im Vorfeld auf Kompatibilität und Reichweite geprüft werden.
4 �Um die LEHMANN Transponder App per NFC-Technologie auf Smartphones nutzen zu können, beachten Sie bitte die Voraussetzungen:
  �- MIFARE-Schlösser: Master-Karte oder LMS Release ab 2.3 oder höher. LEGIC-Schlösser: Master-Karte ohne LEGIC Master-Token.
  �- Schloss-Firmware ab 2.3 oder höher. Schlösser ab Auslieferung September 2025.
  �- Ab iPhone XS mit iOS 17.4 oder höher und iPhones nur innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.
  �- Lesereichweite ist abhängig vom Smartphone sowie der Einbausituation und ist im Vorfeld zu prüfen. 



Batterieloses NFC-Schloss

Komfortable, wartungsarme Schließlösung ohne  

Batteriewechsel – nachhaltig und effizient.

Intuitive Bedienung

Authentifizierung via NFC-Technologie

für iPhones und Android Smartphones.2

Wechselbarer Betriebsmodus

Freie Schrankwahl oder feste Zuordnung  

flexibel einstellbar.

Statusanzeige

Optische Anzeige (frei/belegt) am Drehknopf.

Kosteneffizienz

Wirtschaftlich attraktive Lösung mit niedrigen  

Anschaffungs- und Betriebskosten.

VERTO ZERO NFC
BATTERIELOS. NACHHALTIG. 

Das VERTO ZERO NFC bietet eine moderne und nachhaltige Schließlösung für Ihre Möbel. Komplett batterielos wird es  

bequem per NFC-Technologie induktiv über ein Smartphone mit Energie versorgt. Die Authentifizierung erfolgt einfach über 

das Telefon, die Ver- und Entriegelung manuell über den Drehknopf. Ein mechanischer Zylinder ermöglicht im Bedarfsfall eine 

Notöffnung per Service-Schlüssel.

Batteriebetriebenes RFID-Schloss

Kompaktes Schloss mit integriertem RFID-Leser.  

Intuitive Steuerung

Authentifizierung über RFID-Transponder3 oder LEHMANN 

Transponder App für iPhones und Android Smartphones4.

Wechselbarer Betriebsmodus

Freie Schrankwahl oder feste Zuordnung flexibel einstellbar.

Statusanzeige und Signalisierung

Optische Anzeige (frei/belegt) sowie akustische  

und optische Rückmeldung bei Bedienung.

Konfiguration und Verwaltung  

Über Master- und Programmierkarten oder über die  

LEHMANN Management Software (LMS).

VERTO RFID MIFARE
BATTERIEBETRIEBEN. KOMPAKT.

Das VERTO RFID MIFARE bietet eine benutzerfreundliche und flexible Schließlösung für Möbel in Büros, Bildungseinrichtungen 

und öffentlichen Bereichen. Basierend auf bewährter MIFARE-Technologie ermöglicht es eine komfortable Steuerung über 

RFID-Transponder oder per Smartphone mit der LEHMANN Transponder App. Die Ver- und Entriegelung erfolgt manuell über 

den ergonomischen Drehknopf. Ein mechanischer Zylinder bietet eine zuverlässige Notöffnungsmöglichkeit. 

1 �Einbau in Metall oder Glas erfordert eine individuelle technische Prüfung. Bitte beachten Sie den Mindestabstand zwischen den RFID-Schlössern.
2 �Hinweis: Die Erfüllung der technischen Mindestanforderungen an Smartphones und Schloss-Firmware muss vor dem Einsatz geprüft werden.
3 Transponder müssen im Vorfeld auf Kompatibilität und Reichweite geprüft werden.
4 �Um die LEHMANN Transponder App per NFC-Technologie auf Smartphones nutzen zu können, beachten Sie bitte die Voraussetzungen:
  �- MIFARE-Schlösser: Master-Karte oder LMS Release ab 2.3 oder höher. LEGIC-Schlösser: Master-Karte ohne LEGIC Master-Token.
  �- Schloss-Firmware ab 2.3 oder höher. Schlösser ab Auslieferung September 2025.
  �- Ab iPhone XS mit iOS 17.4 oder höher und iPhones nur innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.
  �- Lesereichweite ist abhängig vom Smartphone sowie der Einbausituation und ist im Vorfeld zu prüfen. 
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Fixcode-Funktion 

Benutzer legt einen dauerhaften 4-stelligen Code fest –  

ideal für langfristige Nutzung.

Einfache Code-Änderung 

Im Handumdrehen erledigt mit Hilfe des integrierten  

Programmierschiebers.

Verwischfunktion 

Die Zahlenräder verwischen nach jeder Nutzung  

automatisch, dies schützt vor ungewolltem Auslesen.

VERTO DIAL LOCK PRIVATE
PERSÖNLICH. ZUVERLÄSSIG.

Das VERTO DIAL LOCK PRIVATE eignet sich perfekt für persönliche Schränke mit festem Nutzerkreis. Ein individueller Code 

wird dauerhaft hinterlegt und kann bei Bedarf geändert werden. Eine Notöffnung ist per Service-Schlüssel mit automatischer 

Code-Rücksetzung möglich.

Freecode-Funktion 

Benutzer wählt bei jeder Nutzung einen einmaligen  

individuellen 4-stelligen Code.

Automatische Code-Löschung 

Nach dem Öffnen wird der Code gelöscht – der Schrank ist 

sofort bereit für den nächsten Nutzer.

Verwischfunktion 

Die Zahlenräder verwischen nach jeder Nutzung  

automatisch, dies schützt vor ungewolltem Auslesen.

VERTO DIAL LOCK PUBLIC
FLEXIBLEL. INTUITIV.

Das VERTO DIAL LOCK PUBLIC ist ideal für wechselnde Nutzer, erlaubt eine neue Codevergabe bei jeder Nutzung. Der Code 

wird nach dem Öffnen automatisch gelöscht für sofortige Wiederverwendbarkeit durch einen neuen Nutzer. Die intuitive  

Bedienung erfolgt in wenigen Schritten. Eine Notöffnung ist per Service-Schlüssel mit automatischer Code-Rücksetzung möglich.

Te
ch

n
is

ch
e 

Ä
n

d
er

u
n

g
en

 v
o

rb
eh

al
te

n
. •

 A
lle

 A
n

g
ab

en
 o

h
n

e 
G

ew
äh

r.


